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  总相似比：13.96%

检测字数：39235

参考文献相似比：0.00% / 排除参考文献相似比：13.96%

可能引用本人已发表论文相似比：0.00% / 辅助排除本人已发表论文相似比：13.96%

单篇论文最大相似比：1.44%

  相似片段分布图

头部 中前部 中部 中后部 尾部

注：绿色区域为参考文献相似部分， 蓝色区域为本人已发表论文相似部分， 黄色区域为本人学位论文相似部分， 红色区域为其他文献相似部分

  相似作者分布

序号 作者 相似比
1 毛鹤 1.44%

2 沈舒 1.13%

3 吴晓佩 1.08%

4 李琦 0.56%

5 高明坤 0.48%

6 刘海红 0.41%

7 刘擎超 0.40%

8 关佩 0.37%

9 陈会茹 0.34%

10 李东利 0.28%

11 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 0.27%

12 侯景琼 0.27%

13 南京大学 0.23%

14 李学龙 0.22%

15 马红伟 0.21%

16 滕桂法 0.21%

17 刘智平 0.20%

18 张存保 0.20%

19 曲腾姣 0.19%

20 吴聪 0.19%

21 梁新荣 0.19%

22 阳春华 0.18%

23 王英会 0.17%

24 曹虹 0.16%

25 颜江峰 0.16%

26 李阳海 0.15%

27 陈钊正 0.15%
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28 胡芳朋 0.15%

29 姜磊 0.15%

30 李方 0.15%

31 许娟 0.12%

32 朱苍晖 0.12%

33 刘政威 0.12%

34 张敬磊 0.12%

35 龚炯 0.11%

36 肖军 0.11%

37 陈志建 0.11%

38 马韵楠 0.11%

39 李润梅 0.11%

40 浙江大学 0.10%

41 郎妍 0.10%

42 吴建平 0.10%

43 夏平 0.10%

44 吴明先 0.09%

45 张孜 0.09%

46 潘若禹 0.09%

47 杨少辉 0.08%

48 蔡志理 0.08%

49 赵晓芳 0.08%

50 王耀明 0.07%

51 宋育千 0.07%

52 鹿高娜 0.07%

53 刘元 0.07%

54 刘世铎 0.07%

55 苏浩伟 0.07%

56 张小冬 0.07%

57 郑欢欢 0.07%

58 代青敏 0.07%

59 贺亚静 0.06%

60 白中浩 0.06%

61 邵亚明 0.06%

62 田秋芳 0.06%

63 安徽四创电子股份有限公司 0.06%

64 朱伟刚 0.06%

65 王晓龙 0.05%

66 0.05%

67 李晋 0.04%

68 刘琳娜 0.04%

69 乔国梁 0.04%

70 李飞 0.04%

71 魏礼俊 0.04%

72 董月 0.04%

73 电子科技大学 0.04%

74 邹亮 0.04%

75 马臣琦 0.04%

76 李博峰 0.04%

77 姜和平 0.04%

78 任建强 0.04%

79 王海燕 0.04%

80 范兴娟 0.03%

81 佘永业 0.03%

82 山艳 0.03%

83 商丽媛 0.02%
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  相似文献列表

序号 相似比 题名 作者 文献类型 来源 发表时间 是否
引用

1 1.44% 基于量变质变分析的北京市快速路交通事件
检测研究 毛鹤 学位论文 北京交通大学 2014-12-

03 否

2 1.13% 基于优化SVM的高速公路交通事件检测 沈舒 等 期刊论文 《电子测量技术》 2012-03-
01 否

3 1.08% 基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检
测方法 吴晓佩 期刊论文 《现代交通技术》 2014-08-

26 否

4 0.56% 高速公路交通事件自动检测算法 李琦 等 期刊论文 《哈尔滨工程大学学报
》

2013-09-
05 否

5 0.48% 基于多源实时交通数据的城市道路交通状态
预测技术研究 高明坤 期刊论文 《企业文化(下旬刊)》 2015-12-

25 否

6 0.41% 交通流状态非参数辨识关键理论及方法研究 刘海红 学位论文 山东理工大学 2006-12-
25 否

7 0.40% 基于集成学习的交通状态预报方法研究 刘擎超 学位论文 东南大学 2014-10-
31 否

8 0.37% 基于视频的交通事件自动检测 关佩 学位论文 西南交通大学 2009-06-
01 否

9 0.34% 高速公路基本路段实时交通状态判别方法的
研究及应用 陈会茹 学位论文 长安大学 2014-12-

06 否

10 0.28% 边坡稳定不确定性分析的Bayesian方法 李东利 学位论文 河南理工大学 2013-12-
06 否

11 0.27% 教育技术科学研究规范化细则探讨——教育
技术科学研究现状及前瞻性分析 侯景琼 学位论文 第二军医大学 2006-05-

01 否

12 0.23% 201210137537.3 南京大学 专利论文 中文专利全文数据库 2011-12-
05 否

13 0.22% 基于RFID的城市道路交通状态检测与预测方
法研究 李学龙 学位论文 重庆交通大学 2014-12-

06 否

14 0.21% 基于模糊逻辑的高速公路交通事件检测算法
研究 马红伟 学位论文 哈尔滨工业大学 2007-01-

01 否

15 0.21% 中文电子邮件作者身份识别技术研究 滕桂法 学位论文 北京师范大学 2004-12-
04 否

16 0.20% 基于支持向量机的交通信息融合算法研究 刘智平 等 期刊论文 《中国高新技术企业》 2007-05-
16 否

17 0.20% 基于浮动车的交通信息采集与处理理论及方
法研究 张存保 学位论文 同济大学交通运输工程

学院
2006-12-

01 否

18 0.19% 多源数据融合的城市道路交通状态实时判别
方法研究 曲腾姣 学位论文 青岛理工大学 2015-11-

02 否

19 0.19% LDM3平台的路网态势关键算法及系统研究 吴聪 学位论文 南京大学 2012-11-
02 否

20 0.19% 高速公路智能控制方法研究 梁新荣 学位论文 华南理工大学 2005-10-
12 否

21 0.18% 一种混合核函数SVM建模方法及其应用 阳春华 等 会议论文 第21届中国过程控制会
议

2010-08-
07 否

22 0.17% 高速公路交通流异常数据识别及修复方法研
究 王英会 学位论文 北京交通大学 2014-12-

06 否

23 0.16% 基于BP神经网络的交通流量预测 曹虹 学位论文 长安大学 2011-12-
05 否

24 0.16% 基于机器视觉的高速公路交通参量和事件检
测方法的研究 颜江峰 学位论文 中国农业大学 2006-05-

01 否

25 0.15% 粒子群优化算法及其在发电机组调速系统参
数辨识中的应用 李阳海 等 期刊论文 《热能动力工程》 2010-09-

13 否

26 0.15% 基于LDM3的ITS网络系统总体设计及技术支撑
研究 陈钊正 学位论文 南京大学 2011-12-

08 否

27 0.15% HC钢材物流园区平面布局规划研究 胡芳朋 学位论文 北京交通大学 2013-12-
05 否

28 0.15% 智能优化算法及其在FIR数字滤波器设计中的
应用 姜磊 等 会议论文

2007年度江苏省计算机
学会系统结构专委会学

术年会

2007-09-
30 否

29 0.15% 支持向量机在水体参数高光谱遥感反演中的
应用--以查干湖水体叶绿素-a含量为例 李方 等 会议论文

2007第三届绿色财富(
中国)论坛暨节能减排
与企业家的社会责任系

列研讨、交流会

2007-11-
17 否

30 0.14% 201510654369.9

上海市政工
程设计研究
总院（集团
）有限公司

专利论文 中文专利全文数据库 2014-10-
31 否



检测报告由万方数据文献相似性检测系统算法生成 
仅对您所选择的检测范围内检验结果负责，结果仅供参考

31 0.14% 201611055761.2

上海市政工
程设计研究
总院（集团
）有限公司

专利论文 中文专利全文数据库 2015-11-
01 否

32 0.12% 城市公共停车场布局规划方法研究 许娟 学位论文 北京交通大学 2005-03-
01 否

33 0.12% 基于潜在事故的高速公路交通救援资源调度
研究 朱苍晖 学位论文 东南大学 2010-03-

01 否

34 0.12% 考虑交通事件检测的固定型交通检测器布设
方法研究 刘政威 学位论文 东南大学 2011-03-

07 否

35 0.12% 基于数据挖掘的交通流状态辨识算法研究 张敬磊 学位论文 山东理工大学 2006-05-
18 否

36 0.11% 基于SVM的高速公路交通事件检测研究 龚炯 学位论文 西南交通大学 2010-04-
01 否

37 0.11% 基于车检器数据的高速公路事件检测可靠性
提升技术研究 肖军 学位论文 重庆大学 2014-12-

05 否

38 0.11% 基于小波支持向量机的交通事件实时检测研
究 陈志建 学位论文 东南大学 2011-03-

07 否

39 0.11% 基于模糊综合评价的道路交通流数据质量评
价研究 马韵楠 学位论文 北京交通大学 2014-12-

06 否

40 0.11% 面向动态交通分配的城市道路网络分区研究 李润梅 等 期刊论文 《中国科学院研究生院
学报》

2005-01-
17 否

41 0.10% 201110350415.8 浙江大学 专利论文 中文专利全文数据库 2010-11-
01 否

42 0.10% 基于梯度校正法的交通数据融合和行程时间
预测研究 郎妍 学位论文 北京交通大学 2008-06-

01 否

43 0.10% 基于移动检测技术的城市路网分析——以北
京市路网为例 吴建平 等 会议论文 第二届北京中-欧大城

市发展学术研讨会
2004-10-

13 否

44 0.10% 面向危险品运输的交通拥挤检测与预测研究 夏平 学位论文 大连海事大学 2013-12-
06 否

45 0.09% 高速公路隧道集成化智能化监控技术与系统
开发研究 吴明先 学位论文 长安大学 2004-05-

01 否

46 0.09% 基于浮动车数据的交通事件参数特性研究 张孜 等 期刊论文 《交通信息与安全》 2010-09-
07 否

47 0.09% 基于数据融合的高速公路交通异常事件检测
的研究 潘若禹 学位论文 长安大学 2006-06-

13 否

48 0.08% 最小二乘拟合法确定行程时间 杨少辉 等 期刊论文 《公路交通科技》 2005-05-
17 否

49 0.08% 高速公路事件检测算法研究 赵晓芳 学位论文 五邑大学 2008-04-
25 否

50 0.07% 基于奇异值特征向量的支持向量机人脸识别
技术 王耀明 期刊论文 《上海电机学院学报》 2007-03-

14 否

51 0.07% 基于小波变换的航迹关联算法的研究 宋育千 学位论文 哈尔滨工业大学 2005-12-
06 否

52 0.07% 基于D-S证据理论的融合事件检测算法研究 鹿高娜 学位论文 北京交通大学 2015-12-
04 否

53 0.07% 粒子群优化算法研究及其在锌电解供电调度
中的应用 刘元 学位论文 中南大学 2006-05-

18 否

54 0.07% 基于多元主体视角的公路畅通合理性评价理
论与方法 刘世铎 学位论文 长安大学 2011-06-

13 否

55 0.07% 智能交通系统及共用信息平台关键技术的研
究及应用 苏浩伟 学位论文 华南理工大学 2009-04-

27 否

56 0.07% 自动变速器故障诊断方法的研究 张小冬 等 期刊论文 《机械传动》 2016-01-
01 否

57 0.07% 基于预测偏差的快速路交通事件检测算法研
究 郑欢欢 学位论文 华中科技大学 2011-02-

24 否

58 0.07% 高速公路交通事件检测算法研究 代青敏 学位论文 长安大学 2011-12-
06 否

59 0.06% 北京市停车换乘设施的规划与选址研究 贺亚静 等 期刊论文 《交通科技》 2014-04-
28 否

60 0.06% 汽车前碰撞吸能方法及其关键技术研究 白中浩 学位论文 湖南大学 2006-09-
18 否

61 0.06% 中心商务区停车需求、供给相关理论方法研
究 邵亚明 学位论文 北京交通大学 2005-02-

01 否

62 0.06% 城市快速路交通事件检测智能算法研究 田秋芳 学位论文 北京工业大学 2010-05-
01 否

63 0.06% 201510419441.X
安徽四创电
子股份有限

公司
专利论文 中文专利全文数据库 2014-12-

07 否
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64 0.06% 基于GPS数据的行程时间及交叉口延误估计模
型 朱伟刚 等 期刊论文 《沈阳建筑大学学报（

自然科学版）》
2010-10-

11 否

65 0.05% 基于振动信号处理的滚动轴承故障诊断方法
研究 王晓龙 学位论文 华北电力大学(北京) 2017-03-

01 否

66 0.05% 陈淑燕 学术网文 百度百科 1900-01-
01 否

67 0.04% 脉冲声源无源声定位探测技术研究 李晋 学位论文 哈尔滨工业大学 2006-12-
07 否

68 0.04% 基于RTMS的高速公路事件检测系统设计 刘琳娜 等 期刊论文 《计算机技术与发展》 2010-08-
24 否

69 0.04% 不利天气条件下城市路段交通流特征参数研
究 乔国梁 学位论文 北京工业大学 2013-12-

06 否

70 0.04% 交通信息发布质量测评体系研究 李飞 等 期刊论文 《城市地理》 2016-03-
30 否

71 0.04% 基于DSP的大米色选机的研制（信号与处理部
分） 魏礼俊 学位论文 合肥工业大学 2005-06-

01 否

72 0.04% 基于Hadoop的个性化推荐系统在电子商务的
应用 董月 学位论文 华北电力大学 2014-12-

03 否

73 0.04% 高速公路交通事件自动检测算法研究 蔡志理 学位论文 吉林大学 2003-05-
01 否

74 0.04% 201610599596.0 电子科技大
学 专利论文 中文专利全文数据库 2015-12-

07 否

75 0.04% 基于移动与固定检测融合技术的动态交通诱
导关键模型及算法研究 邹亮 学位论文 华南理工大学 2006-04-

12 否

76 0.04% CRH5A型动车组运用检修问题研究 马臣琦 学位论文 北京交通大学 2013-11-
01 否

77 0.04% 基于北斗卫星系统的长距离精密RTK定位 李博峰 等 会议论文 第一届中国卫星导航学
术年会

2010-05-
19 否

78 0.04% 多SVM分类器融合技术在高速公路AID中的应
用 蔡志理 等 会议论文 第27届中国控制会议 2008-06-

30 否

79 0.04% 完善培训体系建设提高安全培训效果 姜和平 期刊论文 《煤炭科技》 2015-06-
25 否

80 0.04% 基于视频的交通流特性分析及交通事件检测
与定位 任建强 学位论文 北京工业大学 2015-12-

06 否

81 0.04% 公路ITS共用信息平台及其关键技术的应用研
究 王海燕 学位论文 东南大学 2005-03-

21 否

82 0.03% 高速公路智能交通监控管理系统ITS_MMS的研
究 范兴娟 学位论文 贵州大学 2006-06-

01 否

83 0.03% 基于光流速度与状态模型分析的高速公路交
通状态检测算法研究 佘永业 学位论文 中山大学 2010-05-

15 否

84 0.03% 量子行为粒子群算法在图像恢复中的应用 山艳 等 期刊论文 《信息技术与信息化》 2013-12-
15 否

85 0.02% 不确定应急物流中心选址模型及算法研究 商丽媛 等 期刊论文 《计算机应用研究》 2013-12-
01 否

  相似片段详情

1 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于DSP的大米色选机的研制（信号与处理部分）

魏礼俊-2005-06-01-合肥工业大学-是否引用：否

018年 2月学位论文版权使用授权书

学位论文作者签名：签字日期：年月日导师签名：签字日期

：年月日学校代码：10004密级

扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名 覆舀礼饪导师签名 却数签字日期：肼年

多月≥f日签字日期： 。f年占月≥f日学位论文作者毕业后

去向

工作单位：电
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2 送检文献片段 相似比：0.27% 相似文献片段

[学位论文]教育技术科学研究规范化细则探讨——教育技术

科学研究现状及前瞻性分析

侯景琼-2006-05-01-第二军医大学-是否引用：否

[内容为小四号宋体。]放置在摘要页前，对象包括：1）国家

科学基金，资助研究工作的 奖学金基金，合同单位，资助或

支持的企业、组织或个人。2）协助完成研究工作和提 供便

利条件的组织或个人。3）在研究工作中提出建议和提供帮助

的人。4）给予转载和 引用权的资料、图片、文献、研究思

想和设想的所有者。5）其他应感谢的组织和个人。

ii北京交通大学硕士专业学位论文序言

备改进意见、尚待解决的问题等。

6．6致谢

可以在止文后对F列方面致谢：

国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资

助或支持的企业、组织或个人；

协助完成研究上作和提供便利条件的组织或个人；

在研究上作中提出建议和提供帮助的人；

给予转载和引片j权的资料、图片、文献、研究思想和设想的

所有者；

其他应感谢的组织和人。

6．7参考文献表

按照G117714．87《文后参考文献著录规划》的规定执

3 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]完善培训体系建设提高安全培训效果

姜和平-2015-06-25-《煤炭科技》-是否引用：否

所有者。5）其他应感谢的组织和个人。

ii北京交通大学硕士专业学位论文序言

摘要

随着我国高速公路里程的不断增

2－127。

[2] 陈 坤。京煤集团基于可持续发展理论的企业战略研究

[d]。北京交通大学工商管理专业硕士学位论文， 2010，

6：28－32。

[3] 秦小鸣。企业战略规划编制的路径[j]。

4 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通流特性分析及交通事件检测与定

位

任建强-2015-12-06-北京工业大学-是否引用：否
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的基本原理，结合交通事件的基本检测原理，提出了基于 单

SVM 的交通事件检测算法；该算法以上下游检测器不同周期

的流量和速度

5 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]最小二乘拟合法确定行程时间

杨少辉 等-2005-05-17-《公路交通科技》-是否引用：否

通事件，但是 其性能仍需进一步提高。

（4）研究了数据融合技术在交通领域的应用，采用决策层融

合策略，提出了基于 多 SV

南京航空航天大学学报，1995，27（2）：258—265。

[5] 汪海袁。数据融合技术及其在交通领域中的应用研究叨

。交通与计算机，2001，19（101）：42-45。

[6] 刘智勇。基于信息

6 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通事件自动检测

关佩-2009-06-01-西南交通大学-是否引用：否

术在交通领域的应用，采用决策层融合策略，提出了基于 多

SVM 融合的交通事件检测算法；分别以相邻检测器节点的速

度、流量、占有率

通参数提取方法，为交通事件检测算法储备足够的数据。在

掌握支持向量机的理论基础上，设计了基于SVM的交通事件检

测算法，并采用I．880数据库的实测数据进行了实验。实验

中还分析了SVM超参数对分类结果

7 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]高速公路交通事件自动检测算法研究

蔡志理-2003-05-01-吉林大学-是否引用：否

取得更好的检测效 果，能够满足实际需求。 关键词：高速

公路；交通事件检测；微波数据；支持向量机；数据融合iii

北京

8 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否
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交通大学硕士专业学位论文序言

序言

高速公路是交通运输基础设施系统的重要组成部分。随着我

国高速公路里程的不断 增长，交通的

本的保证n¨。

可预测类交通事件 不可预测类交通事件

1．1．2研究意义

道路交通是交通运输基础设施系统不可或缺的重要组成部分

，但是，它在推动整个国民经济建设快速前进的同时，也带

来了相应的副产品一环境污染和交

9 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[学位论文]汽车前碰撞吸能方法及其关键技术研究

白中浩-2006-09-18-湖南大学-是否引用：否

。

据我国交通事故年报统计[2-5]，每年因道路交通事故造成的

人员伤亡和财产损失不计 其数并呈现增长的趋势。相对普通

的城市道路，高速公路是一个封闭的

动车万车死亡率为9。93，与上年同比下降0。88，但是我国

道路交通安全形势严峻，每年因道路交通事故造成的人员伤

亡和财产损失仍呈逐步上升趋势。汽车保有量的猛增是汽车

安全事故增加的直接原因。其次，随着道路条件的改善，汽

车速度

10 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

证道路的安全畅通，而且对车辆的安全行驶，交通管理水平

的提升， 人们的生活质量，生命及财产安全等多个方面都具

有十分重要的意义。

vi北京交通大学硕士专业学位论文目录

高事件检测技术不但可以充分保障道路的交通安全，而且在

保障车辆的安全以及畅通行驶，提高道路管理水平，对人民

的生活，生命财产安全等各个方面都有着重要的意义。

1．2国内外研究现状

自20世纪70年代以来，形成了各种各样的交通事件的检

11 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]CRH5A型动车组运用检修问题研究

马臣琦-2013-11-01-北京交通大学-是否引用：否
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安全等多个方面都具有十分重要的意义。

vi北京交通大学硕士专业学位论文目录

摘要 ABSTRACT 1 引言1。

ance; CRH5A;maintenance; operation

II

北京交通大学专业硕士学位论文目录

1 绪论

1。1 研究背景

2007 年 4 月 18 日，我国铁路实行

12 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于机器视觉的高速公路交通参量和事件检测方

法的研究

颜江峰-2006-05-01-中国农业大学-是否引用：否

通数据采集与处理方法国内外研究现状 1。2。2 交通事件检

测国内外研究现状 1。2。3 文献综述总结 1。3 研究内容

流场相结合的运动目标检测和跟踪方法，对固定摄像机视场

范围内的目标进行了跟踪pj。

1．4交通事件检测国内外发展现状

1．4．1高速公路交通事件检测概述

高速公路交通事件mJ是指经常发生的非重复性事件，它在短

时间内会引起高速公路通行能力的下降。事件通常可以分为

不可预测事件（如车辆缓

13 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通事件自动检测

关佩-2009-06-01-西南交通大学-是否引用：否

案设计 3。5。2 验证结果与分析 3。6小结 4 基于单 SVM

的交通事件检测算法 4。1 支持向量机原理vii目录

I II

通参数提取方法，为交通事件检测算法储备足够的数据。在

掌握支持向量机的理论基础上，设计了基于SVM的交通事件检

测算法，并采用I．880数据库的实测数据进行了实验。实验

中还分析了SVM超参数对分类结果

14 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否
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 6 结论与展望 6。1 论文结论 6。2 研究展望 参考文献 作

者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 独创性声明 学

位论文数据集

目录

35 36 40 42 42

院物流管理专业。

2012年考入北京交通大学交通运输学院交通安全工程专业。

攻读硕士学位期间取得的研究成果：

｛ResearchonSecondRingExpresswayThmcCon

15 送检文献片段 相似比：0.10% 相似文献片段

[会议论文]基于移动检测技术的城市路网分析——以北京市

路网为例

吴建平 等-2004-10-13-第二届北京中-欧大城市发展学术研

讨会-是否引用：否

式的不同，可分为固定式和 移动式两大类。 移动型交通信

息采集技术是利用装载着车辆定位设备和通信设备的车辆在

道路上 行驶实时采集交通数据，一般称之为探测车

（ProbeCar），实现对路面交通状态信息的 采集和利用。

基于探测车的数据采集方式，其基本原理[

系统中的典型应用技术之一，它综合了定位、通信、数据存

储和地理信息系统等先进技术，利用装有定位和通信设备的

车辆在道路上行驶实时采集交通数据，实现对交通信息的提

取和利用。

城市路网具有一定的层次性，在进行城市路网规划时，己将

这点考虑在内。根据《城市

16 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]基于模糊综合评价的道路交通流数据质量评价研

究

马韵楠-2014-12-06-北京交通大学-是否引用：否

前时间的路网状态，采集数据经初步处理后，按照经纬度坐

标逐个匹配电子地图获 取车辆实时位置。路面车辆平均行驶

速度是由探测车辆数据子系

车速的数据采集源。北京市以每2min的采样间隔记录同期、

时问，经过数据预处理后，将剩余数据按照经纬度坐标逐个

对应到电子地图上来确定车辆位置。车辆速度是由浮动车辆

数据（FloatingCarData，FCD）子系统通过FC

17 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[学位论文]基于模糊综合评价的道路交通流数据质量评价研

究

马韵楠-2014-12-06-北京交通大学-是否引用：否

系统通过 ProbeCar采集 获取的。然后用无线通讯方式将所

得路面信息上传到出租车监控调度中心。调度中心一 般设置

有专用网络服务器，对获

据（FloatingCarData，FCD）子系统通过FCD采集信息处理获

取的。然后将所有信息用无线通讯方式上传到出租车公司调

度监控中心。中心设置有专用服务器，对获得的实时数据进

行初步处理，筛选后的定位数据通过VPN信

18 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]智能交通系统及共用信息平台关键技术的研究及

应用

苏浩伟-2009-04-27-华南理工大学-是否引用：否
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易达到[9]。 固定型交通信息采集技术，是指运用安装在固

定地点的交通检测器设备对通过检测 器断面的车辆进行测量

，从而采集交通信息。固定检测设备的种类很多

19 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]高速公路交通流异常数据识别及修复方法研究

王英会-2014-12-06-北京交通大学-是否引用：否

性，但与多元回归模型相比，并非最优。

常安德[22]分析了 GPS采样时间间隔对速度积分模型与位置

插值模型所造成的影响， 验证数据来源于某城市道路路段的

1-1

出数据依赖理论，并基于依赖理论对不一致数据进行语义假

设，最后，进行数据修复。

常安德【22】通过分析GPS采样间隔对速度积分模型和位置插

值模型的影响，得出：若采集数据的时间间隔为1．10s，当

采样的时间间隔小于7s时，两种模型对时

20 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[学位论文]高速公路交通流异常数据识别及修复方法研究

王英会-2014-12-06-北京交通大学-是否引用：否

 1-10s采样时间间隔的 GPS数据。结果表明，当采 样时间间

隔小于 7s时，两个模型的路段行程时间估计效果相当；当采

样时间间隔不小 于 7s时，位置插值模型的估计效果要优于

速度积分模型。

1。1。2 交通事件检测国内外研究现

间隔对速度积分模型和位置插值模型的影响，得出：若采集

数据的时间间隔为1．10s，当采样的时间间隔小于7s时，两

种模型对时间的估计具有相似的精度；当采样时间间隔大于

或等于7s时，基于位置插值的方法要优于速度积分模型。

易良友【23】阐述了交通流噪声的主要分类，以及处理缺失

值和不一致数据的过程，

21 送检文献片段 相似比：0.08% 相似文献片段

[学位论文]基于机器视觉的高速公路交通参量和事件检测方

法的研究

颜江峰-2006-05-01-中国农业大学-是否引用：否

视频图像来 观察发现路面交通状况的方法，实际上是利用人

眼“看到”了交通事件的发生而不是通过 分析交通事件带来

的影响判断其是否存在。进一步讲，在速度方面，直接检测

技术优于

通事件的直接检测法

直接检测法[40l是通过图像处理技术米发现交通事件的方法

，这种方法实际上是“看到”发生了交通事件而不是通过交

通事件的影响来检测到它的存在。从潜在意义上说，检测速

度优于间接检测法，还很好地解决了间接检测的不足，但视

频检测

22 送检文献片段 相似比：0.11% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否
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者的关注，并进行了一系列的深入研究。

（1）国外研究现状 研究检测算法比较早的是国外的一些学

者，从 20世纪 60年代开始，科研人员就开 始提出各种交通

事件检测算法。 1965-1970年，美国加利亚运输部

，各种算法都有其自身的优缺点和适用性。

丽雨D疆

1．2．1国外研究现状

研究检测算法比较早的是国外的一些学者，从20世纪60年代

开始，科研人员就开始提出各种AID算法。最早期的算法有，

加州算法和麦克马斯特算法两种。这两种是认可度相对较高

的算法。其中

23 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]基于集成学习的交通状态预报方法研究

刘擎超-2014-10-31-东南大学-是否引用：否

交通数据进行比较，从而进行交通事件检测。 1990年

，Persaud等[24]提出了 McMaster交通拥挤事件算法，该算

法认为如果满 足下列条件之一则判定存

方法被应用到休斯顿I．45海湾公路的交通管控中心，主要以

识别突发交通事件为目的。1990年，Persaud等根据突变理论

提出McMaster算法，第一次将过大交通需求引起的常发性拥

挤作为分析判断的对象。1994年，邓卫等【57

24 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[学位论文]基于模糊逻辑的高速公路交通事件检测算法研究

马红伟-2007-01-01-哈尔滨工业大学-是否引用：否

icialNeuralNetworks，ANN）应 用于交通事件检测算法的研

究。随后，基于 ANN的交通事件检测算法研究成为了该领 域

的 研 究 热 点 。 Stephanedes等 [27]于

研究成果在实际中的应用较少。未来对于交通事件检测问题

的研究可在以下两个方面展开：

1）交通事件检测算法的可移植性研究。本文采用模糊逻辑理

论建立了交通事件检测算法，但没有对不同道路交通环境下

检测算法的

25 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于模糊逻辑的高速公路交通事件检测算法研究

马红伟-2007-01-01-哈尔滨工业大学-是否引用：否

-layer Feed-forward，MLF）神经网络的交通事件检测算法

，该算法的输入变量包括上下游车 辆检测器的

测率、误报率、平均检测时间对算法的性能作评价，仿真实

验表明，算法的综合性能优良。

目前国内对于交通事件检测算法的研究处于起步阶段，研究

成果在实际中的应用较少。未来对于交通事件检测问题的研

究可在以下两个方面展开：

26 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段
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[学位论文]高速公路隧道集成化智能化监控技术与系统开发

研究

吴明先-2004-05-01-长安大学-是否引用：否

listicNeuralNetwork，BPNN）的交通事件检测算法，将事

件发生的先验概率、道路条件和误判损失（如错误划分严重

事故的损失）等参数引入交 通事件检测算法的开发。

Srinivasan等[29]于 200

从过去的实验和错误中学习的能力。概率神经元网络（PNN）

的分析能力比MLF要强，它引入事件发生的先验概率、道路条

件和误判损失（如错误划分严重事故的损失）等参数。各种

检测算法的性能比较见表4．2

算法 检测率（DR）（%） 误报率（FAR）

27 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于光流速度与状态模型分析的高速公路交通状

态检测算法研究

佘永业-2010-05-15-中山大学-是否引用：否

经5北京交通大学硕士专业学位论文引言

网络的交通事件检测算法性能，结果表明：MLF神经网络的检

测性能最优，CPNN在

络予以实现【21】；周伟等提出了一种基于模糊综合识别的

交通事件检测算法【22】；周雪铭提出了一种基于小波分析

和神经网络的交通事件检测算法【23J：在视频交通状态的检

测上，LongChcn提出一种利用视频图像序列来检测拥堵的方

法

28 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]高速公路基本路段实时交通状态判别方法的研究

及应用

陈会茹-2014-12-06-长安大学-是否引用：否

LF模型和 PNN模型。

1993年，Hsiao等[30]提出了一种基于模糊逻辑

（FuzzyLogic，FL）的交通事件检 测算法，该算法以不确

论、人工神经网络和支持向量机等技术[12-15]，寻求对交通

拥堵状态的判别研究。

Hsiao等[12]提出了一种基于模糊逻辑（Fuzzy Logic， FL）

的AID算法，通过制定模糊规则和隶属函数进行交通事件检测

。FL 检测算法

29 送检文献片段 相似比：0.16% 相似文献片段

[学位论文]高速公路基本路段实时交通状态判别方法的研究

及应用

陈会茹-2014-12-06-长安大学-是否引用：否

法，该算法以不确定性和不精确推理为基础，通过制定模糊

规则和隶属函数进行交 通事件检测。基于 FL的检测算法的

主要优点是消弱了传统算法由于采用固定阈值比较 而引起的

临界决策区难以抉择的问题。在该算法中，采用不同的隶属

函数会得到不同

等[12]提出了一种基于模糊逻辑（Fuzzy Logic， FL）的AID

算法，通过制定模糊规则和隶属函数进行交通事件检测。FL

检测算法很好的消弱了传统算法由于采用固定阈值比较而引

起的临界决策区难以抉择的问题。针对算法中存在隶属度函

数难以确立的问题，Hawas[13]提出了一种基于模糊系统

30 送检文献片段 相似比：0.12% 相似文献片段
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[学位论文]高速公路基本路段实时交通状态判别方法的研究

及应用

陈会茹-2014-12-06-长安大学-是否引用：否

而在实际工况中又很难确立合适的隶属函数。Hawas[31]于

2007年提出了一种基于模糊系统的城市主干道交通事件检测

算法，采用仿真数据的验 证结果表明，该算法能够较好的对

城市道路交通事件进行检测。

2003年，Yuan等[32]提出了

值比较而引起的临界决策区难以抉择的问题。针对算法中存

在隶属度函数难以确立的问题，Hawas[13]提出了一种基于模

糊系统的城市主干道AID算法，验证分析，该算法能够较好地

对城市道路交通事件进行检测。

Ritchie等[16]将人工神经网络（Artificial Neural

31 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通事件自动检测

关佩-2009-06-01-西南交通大学-是否引用：否

upportVectorMachine，SVM） 技术的交通事件检测算法，该

算法利用 SVM 良好的分类能力进行交

通参数提取方法，为交通事件检测算法储备足够的数据。在

掌握支持向量机的理论基础上，设计了基于SVM的交通事件检

测算法，并采用I．880数据库的实测数据进行了实验。实验

中还分析了SVM超参数对分类结果

32 送检文献片段 相似比：0.02% 相似文献片段

[学位论文]高速公路基本路段实时交通状态判别方法的研究

及应用

陈会茹-2014-12-06-长安大学-是否引用：否

ne，SVM） 技术的交通事件检测算法，该算法利用 SVM 良好

的分类能力进行交通事件检测，采用 实测数据和仿真数据的

测试结果表明，

等[12]提出了一种基于模糊逻辑（Fuzzy Logic， FL）的AID

算法，通过制定模糊规则和隶属函数进行交通事件检测。FL

检测算法很好的消弱了传统算法由于采用固定阈值比较而引

起的临界决策区难以抉择

33 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通事件自动检测

关佩-2009-06-01-西南交通大学-是否引用：否

采用 实测数据和仿真数据的测试结果表明，SVM 的交通事件

检测效果优于 PNN和 MLF神 经网络。

2004年，ChamindaBasn

通参数提取方法，为交通事件检测算法储备足够的数据。在

掌握支持向量机的理论基础上，设计了基于SVM的交通事件检

测算法，并采用I．880数据库的实测数据进行了实验。实验

中还分析了SVM超参数对分类结果

34 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于浮动车的交通信息采集与处理理论及方法研

究

张存保-2006-12-01-同济大学交通运输工程学院-是否引用：

否
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listicNeuralNetwork，CPNN）[35]等 3种神经网络的交通事

件 检测算法性能，结果表明：MLF神经网络的检测性能最优

，

了7】利用PARAMICS仿真软件，以新加坡的AyerRajah高速公

路为对象，建立了基于浮动车数据的交通事件检测算法，分

析了浮动车比例对算法检测效果的影响。结果表明：当浮动

车比率达到50%时，其算法

35 送检文献片段 相似比：0.11% 相似文献片段

[学位论文]基于RFID的城市道路交通状态检测与预测方法研

究

李学龙-2014-12-06-重庆交通大学-是否引用：否

 3种神经网络的交通事件 检测算法性能，结果表明：MLF神

经网络的检测性能最优，CPNN在模型的自适应能力 和模型结

构的灵活度方面要优于 MLF模型和 PNN模型。

2006年，W。Pattara-at

、CPNN和基于MLF神经网络3种神经网络的AID算法性能进行了

评价，研究表明：PNN模型和MLF模型的自适应能力和模型结

构的灵活度次于CPNN模型，而MLF神经网络的检测性能是3

的车流量统计，从而使系统能够自适应的对整个交叉口的车

辆通行实现控制，以保证车辆在交叉口的通行质

36 送检文献片段 相似比：0.17% 相似文献片段

[学位论文]基于浮动车的交通信息采集与处理理论及方法研

究

张存保-2006-12-01-同济大学交通运输工程学院-是否引用：

否

模型和 PNN模型。

2006年，W。Pattara-atikom 等针对曼谷城市道路，根据浮

动车的速度特征来检测 是否存在交通拥挤事件，算法简单易

用，但算法中的速度阈值需要人工确定，对算法的 效果具有

较大的影响。

（2）国内研究现状 国内关于交通事件

算法，利用浮动车的速度和加速度特征来判断是否存在交通

事件，取得了较为满意的效果。

W．Pattara—atikom掣驯针对曼谷城市道路，根据GPS浮动车

的速度特征来检测是否存在交通拥挤事件，其算法具有简单

、易用等优点，但算法中的速度阈值需要人工确定，且对算

法检测效果具有较大影响。

N．E．Thomas对城市主干道交通事件检测进行了研究m】，利

用Bayesi

37 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于小波支持向量机的交通事件实时检测研究

陈志建-2011-03-07-东南大学-是否引用：否

确定，对算法的 效果具有较大的影响。

（2）国内研究现状 国内关于交通事件自动检测的研究起步

较晚，随着我国公路里程迅速、大幅度的增 长，管

、检测时间短等优点，但却没有避免神经网络的学习速度慢

、参数实际意义不明确等不足。姜桂艳等（2001）提出了一

种具有三级报警制度的高速公路交通事件自动检测系统，该

算法以人工神经网络技术为依托，设计了基于单个检测器的

AID算法，并得出了基于单

38 送检文献片段 相似比：0.08% 相似文献片段
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[学位论文]基于小波支持向量机的交通事件实时检测研究

陈志建-2011-03-07-东南大学-是否引用：否

能交通研究领域的热点之一。 2001年，姜桂艳等[37]提出了

一种具有三级报警制度的高速公路交通事件自动检测 系统。

以 ANN技术为依托，设计了基于单个路段

、检测时间短等优点，但却没有避免神经网络的学习速度慢

、参数实际意义不明确等不足。姜桂艳等（2001）提出了一

种具有三级报警制度的高速公路交通事件自动检测系统，该

算法以人工神经网络技术为依托，设计了基于单个检测器的

AID算法，并得出了基于单

39 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]基于模糊逻辑的高速公路交通事件检测算法研究

马红伟-2007-01-01-哈尔滨工业大学-是否引用：否

究支持向量机的分类原理和数据融 合技术，提出了一种基于

数据融合的高速公路交通事件检测算法。该算法首先设计了

感 应线圈所获取的车流量

等指标作分析，讨论交通参数选取对事件检测算法的影响，

提出选取交通参数的依据。

2）提出了基于模糊逻辑的高速公路交通事件检测算法。通常

的交通事件检测算法只能区分交通流的两种状态，即正常的

交通流状态和交通事件发生

40 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学术网文]陈淑燕

-1900-01-01-百度百科

：http://baike.baidu.com/view/6913004.html-是否引用：

否

出上述文献在输入变量的选择上主观性太强，从而提出了一

种 基于 FA-SVM 的高速公路交通事件自动检测方法，通过设

计有无交通事件条件下的多个 初始变

. TRB 2008 Annual Meeting．获得专利1. 陈淑燕，王炜。

基于偏最小二乘原理的高速公路交通事件自动检测方法，ZL

200710023009，授权, 2009。

2. 陈淑燕，王炜。一种识

41 送检文献片段 相似比：0.17% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

有了进一步提高。

2013年，李红伟、陆键等[51]提出了基于突变和统计理论的

城市快速路的交通事件 检测方法，提出事件影响指数的检测

算法，检测效果表明，该算法适用于各种流量，而 且低流量

状态下的检测效果更好。

同年，杨志勇等[52-53]针对交通

算法能在交通比较拥挤且车辆出现相互遮挡的情况下，准确

检测到交通事件H引。李红伟，陆键等人于2013年提出了城市

快速路的交通事件检测方法，是以突变和统计理论为依据，

提出事件影响指数的检测算法，检测效果表明，该算法适用

于各种流量，而且低流量状态下的检测效果更好H¨。

夏利民、石华玮针对数据集在支持向量机中所起作用的不同

以及可能存在的噪声及孤立
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42 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

别法比较容易出现误报，检测精度低的问题，提出了基于模

糊逻辑的高速公路 交通事件检测方法。该方法有机结合模糊

逻辑理论与改进算法，提

检验，结果表明检测率和误警率分别达到了90．6%和

0．0981%口81。苑玮琦，谢昌隆于2013年提出的基于视觉的

交通事件检测方法，根据不同事件获取背景图像进行实时更

新，根据二值图上的运动目标的特征，可以判断出发

43 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]基于振动信号处理的滚动轴承故障诊断方法研究

王晓龙-2017-03-01-华北电力大学(北京)-是否引用：否

VM 参数选择上过于依赖人为经验等问题，采用粒子群优化

算法对支持向量机参数进行选优，并且对粒子群算法进行了

改进，通过调整惯性

与故障信息最为密切的样本特征后，通过支持向量机实现了

轴承四种不同状态的有效区分。文献[70】采用粒子群算法对

支持向量机参数进行优化，并将层次熵作为轴承样本的特征

，有效识别了不同故障类型及损伤程度。最近，文献【71

44 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

，取得了不错的检测效果。

2014年，吴晓佩[56]提出了基于多 SVM 分类器融合的高速公

路异常事件检测方法， 该方法选定五个不同的交通参数构造

状态向

代交通技木moderntransportation technologyaug。2014基

于多吼m分类器融合的高速公路异常事件检测方法吴晓佩（山

东高速股份有限公司，山东济南250014）

摘要

提出了一种利用多svm分类器对高速公路中的复杂

45 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]中心商务区停车需求、供给相关理论方法研究

邵亚明-2005-02-01-北京交通大学-是否引用：否
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出的融合结果作为判别异常事件的依据。

7北京交通大学硕士专业学位论文引言

2015年，毛鹤[57]以北京市二环

不确切与不足之处在所难免，恳请各位指导。

北京交通大学硕士学位论文 结束语

北京交通大学硕士学位论文 参考文献

硕士期间发表论文

【1】邵亚明。张秀嫒．我国铁路快速客运空间分布方法研究

．

46 送检文献片段 相似比：0.12% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

大学硕士专业学位论文引言

2015年，毛鹤[57]以北京市二环路检测器采集到的数据为依

据，提出了基于量变和 质变分析的城市快速路交通事件检测

方法。该方法首先利用二项分布概率变点模型和最

速路的交通状况，发挥快速路的优越性以及提高快速路的管

理水平具有很重要的意义。

论文以北京市二环路检测器采集到的数据为依据，提出了基

于量变和质变分析的城市快速路交通事件检测方法。首先对

交通流进行了时空数据分析，通过分析基本可以看出交通流

的宏观规律，其次，详细

47 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

 质变分析的城市快速路交通事件检测方法。该方法首先利用

二项分布概率变点模型和最 小二乘法模型，对检测路段上所

釆集的路面车辆行驶数据进行

分析基本可以看出交通流的宏观规律，其次，详细论述了交

通流参数量变辨识的分析方法，利用二项分布概率交点模型

，对二环路上的其中一个路段所采集到的交通流数据进行了

量变实例分析，并结合MATLA

48 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

，对存在异常变动的路段基于数据突变特性，基于交通流量

变与质变特性分析，建 立了异常事件检测模型。最后结合

MATLAB仿真验证算法的准确

是否存在异常。通过对交通流量变和质变的分析，对产生变

点的路段根据交通流突变特性，建立了基于交通流量变和质

变分析的交通事件检测方法，结合MATLAB将交通流数据进行

了小波分解，通过小波分解系数对交通流各参数的突变

49 送检文献片段 相似比：0.02% 相似文献片段
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[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

LAB仿真验证算法的准确度。

1。1。3 文献综述总结（1）交通事件检测方法 至今为止，

事件检测技术己经近有 40年的发展历史，

从而判断交通事件是否发生，最后引入道路服务等级进行了

验证。

通过小波分析表明，基于量变质变分析的快速路交通事件检

测方法，在检测交通流突变的位置和时间以及交通事件方面

具有较优的综合检测性能，同时也为建立

50 送检文献片段 相似比：0.12% 相似文献片段

[学位论文]基于数据挖掘的交通流状态辨识算法研究

张敬磊-2006-05-18-山东理工大学-是否引用：否

年的发展历史，目前已经形成了众多的算法。 可以分为一下

五类：基于模式识别的算法、基于统计理论的算法、基于交

通流模型的算 法、基于人工智能的算法和基于小波理论的算

法，具体方法分类如表 1-1所示。

（2）

目前，各种自动事件检测算法，除直接检测方法——视频检

测法外，大致上可以分为五类：基于模式识别的算法（或称

比较算法）、基于统计技术的算法、基于交通流模型的算法

、基于人工智能的算法和基于小波理论的算法（交通事件检

测算法分类见第二章图2-4）。

3．2．1主要检测算法及评价‘9_m也4’啦

模式识别算法（比较算法）

51 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于模糊逻辑的高速公路交通事件检测算法研究

马红伟-2007-01-01-哈尔滨工业大学-是否引用：否

为了进一步改善交通事件检测的效率与效果，本文将在分析

交通数据来源的基础 上，选取有效的交通信息，根据交通事

件检测系统

的信息十分复杂，难以用精确值来表达。模糊逻辑理论能够

较好的描述交通流的不确定性，因此，本文在分析交通流特

性的基础上，提出了基于模糊逻辑的高速公路交通事件检测

算法，以统计检验为手段分析检测算法的有效

52 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]多源数据融合的城市道路交通状态实时判别方法

研究

曲腾姣-2015-11-02-青岛理工大学-是否引用：否

，并对现有研 究存在的主要问题进行总结，据此确定论文的

主要研究内容及其篇章结构，并给出论文 研究的技术路线。

第 2章

预测、交通状态判别三个方面对国内外相关研究现状进行介

绍，针对现有研究存在的问题，确定了论文的主要研究内容

及结构框架。交通数据获取及其预处理。本章首先从固定点

、轨迹线和大空问数据三个方面对动态交通数

53 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段
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[学位论文]中心商务区停车需求、供给相关理论方法研究

邵亚明-2005-02-01-北京交通大学-是否引用：否

VM 的检测算法具有较好的应用前景。

9北京交通大学硕士专业学位论文引言

图 1-4研究内容与技术路线 Fig

不确切与不足之处在所难免，恳请各位指导。

北京交通大学硕士学位论文 结束语

北京交通大学硕士学位论文 参考文献

硕士期间发表论文

【1】邵亚明。张秀嫒．我国铁路快速客运空间分布方法研究

．

54 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]基于多源实时交通数据的城市道路交通状态预测

技术研究

高明坤-2015-12-25-《企业文化(下旬刊)》-是否引用：否

特征，然后研究针对各参数数据预处理方法，从而为交通事

件的预 测提供良好的输入数据基础。

第 4章 基于单 SVM 的交通事件

的道路网络进行监控；能够基于各种数据源挖掘交通参数数

据，并对其进行必要的预处理，为交通状态的监测与预测提

供良好的输入数据基础。交通事件状态的监测，针对从各种

数据源获取的交通数据的特点以及交通事件条件下这些交

55 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通事件自动检测

关佩-2009-06-01-西南交通大学-是否引用：否

事件的预 测提供良好的输入数据基础。

第 4章 基于单 SVM 的交通事件自动检测方法研究。本章将

首先对支持向量机的基 本原理进行了介绍，建立了基于 SVM

的交通事件检测模型，主要包括模型的输入、分 类器的构造

以及模

通参数提取方法，为交通事件检测算法储备足够的数据。在

掌握支持向量机的理论基础上，设计了基于SVM的交通事件检

测算法，并采用I．880数据库的实测数据进行了实验。实验

中还分析了SVM超参数对分类结果

56 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]基于集成学习的交通状态预报方法研究

刘擎超-2014-10-31-东南大学-是否引用：否
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的输入、分 类器的构造以及模型优化部分，并采用实测数据

验证所设计算法有效性。

第 5章 基于多 SVM 的交通事件

通拥挤程度变化时这些交通数据的变化趋势，研究基于变化

趋势的交通状态自动判别方法，并采用实测数据验证所设计

算法的有效性。

31基于集成学习的短时交通状态预测算法

针对区域路网交通状态预测，单一的预

57 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通事件自动检测

关佩-2009-06-01-西南交通大学-是否引用：否

并采用实测数据验证所设计算法有效性。

第 5章 基于多 SVM 的交通事件检测方法研究。本章将首先

介绍多 SVM 融合的概 念与

通参数提取方法，为交通事件检测算法储备足够的数据。在

掌握支持向量机的理论基础上，设计了基于SVM的交通事件检

测算法，并采用I．880数据库的实测数据进行了实验。实验

中还分析了SVM超参数对分类结果

58 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[学位论文]基于集成学习的交通状态预报方法研究

刘擎超-2014-10-31-东南大学-是否引用：否

介绍多 SVM 融合的概 念与设计原理；然后针对各种单一的

交通参数数据的特点以及交通拥挤程度变化时这些 交通数据

的变化趋势，开发基于多源数据的交通拥挤自动检测融合方

有率数据进行对比性分析，研究机器学习中集成学习的技术

，设计交通状态自动判别算法；针对交通流三参数数据的特

点以及交通拥挤程度变化时这些交通数据的变化趋势，研究

基于变化趋势的交通状态自动判别方法，并采用实测数据验

证所设计算法的有效性。

59 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[期刊论文]基于多源实时交通数据的城市道路交通状态预测

技术研究

高明坤-2015-12-25-《企业文化(下旬刊)》-是否引用：否

拥挤程度变化时这些 交通数据的变化趋势，开发基于多源数

据的交通拥挤自动检测融合方法，并采用实测和 仿真数据验

证所设计算法的有

计其未来可能的持续时间与空间扩散演化趋势；结合不同数

据源体现交通拥挤状态的能力，开发基于多源数据的交通拥

挤自动检测融合方法，实现对交通拥挤状态的快速、准确监

测，进一步改善交通拥挤持续时间与空间扩散演化趋势

60 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]脉冲声源无源声定位探测技术研究

李晋-2006-12-07-哈尔滨工业大学-是否引用：否

基于多源数据的交通拥挤自动检测融合方法，并采用实测和

仿真数据验证所设计算法的有效性。

第 6章结论。概括总结全文的主要内容

能进行了理论分析。为改善低信噪比时的时延估计性能，使

用了一种改进算法性能的方法。采用实测的声数据进行了仿

真，验证了算法的有效性。（3）研究了基于高阶谱的时延估

计算法，讨论了基于高阶谱时延估计算法。并利用实测声
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61 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]多源数据融合的城市道路交通状态实时判别方法

研究

曲腾姣-2015-11-02-青岛理工大学-是否引用：否

第 6章结论。概括总结全文的主要内容，回顾论文的研究过

程及其取得的研究成果， 重点阐明论文的创新之处，并提出

有待继续研究的工作。

1。3小结10北京交通大学硕士专业学

模型对研究路段的交通状态进行评价，并对判别结果的有效

性进行评价。

结论与展望。概括总结本文整体内容，阐明本文所取得的研

究成果，并提出本文有待继续深入研究的工作。

本文研究的技术路线如下图所示。

1．4本章小结

本章首先阐述了城市道路交

62 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]LDM3平台的路网态势关键算法及系统研究

吴聪-2012-11-02-南京大学-是否引用：否

10北京交通大学硕士专业学位论文引言

本章阐述了基于支持向量机的交通事件检测的研究背景，并

且对其涉及的关键技术 进行了研究现状分

63 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]多源数据融合的城市道路交通状态实时判别方法

研究

曲腾姣-2015-11-02-青岛理工大学-是否引用：否

对其涉及的关键技术 进行了研究现状分析，并总结了现有研

究存在的主要问题，据此明确了本文研究工作的 切入点，确

定了

数据获取及处理、交通参数预测、交通状态判别三个方面对

国内外相关研究现状进行介绍，通过总结分析现有研究内容

存在的主要问题，明确了论文的主要研究内容及结构框架，

最后给出了文章主要研究内容的技术路线。

智

64 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]多源数据融合的城市道路交通状态实时判别方法

研究

曲腾姣-2015-11-02-青岛理工大学-是否引用：否

问题，据此明确了本文研究工作的 切入点，确定了论文主要

研究内容以及篇章结构，最后给出了论文研究的技术路线。

11北

预测、交通状态判别三个方面对国内外相关研究现状进行介

绍，针对现有研究存在的问题，确定了论文的主要研究内容

及结构框架。交通数据获取及其预处理。本章首先从固定点

、轨迹线和大空问数据三个方面对动态交通数
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65 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]多源数据融合的城市道路交通状态实时判别方法

研究

曲腾姣-2015-11-02-青岛理工大学-是否引用：否

点，确定了论文主要研究内容以及篇章结构，最后给出了论

文研究的技术路线。

11北京交通大学硕士专业学位论文交通

绍，通过总结分析现有研究内容存在的主要问题，明确了论

文的主要研究内容及结构框架，最后给出了文章主要研究内

容的技术路线。

智能交通系统（ITS）作为解决城市道路拥挤、改善道路出行

效率及提高出行安全的

66 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]高速公路事件检测算法研究

赵晓芳-2008-04-25-五邑大学-是否引用：否

不利影响。本章将首先介绍交通事件的定义，然后分析不可

预测性交通 事件检测系统流程，最后总结常用的交通事件检

测算法，从而选取

之间有一定的平衡关系【101。

3．4本章小结

本章首先对交通事件进行划分，然后分析了交通事件自动检

测系统的基本工作流程，最后给出了事件检测算法的评价指

标及相互之间的关系。

而不发生误报。检测率太低也

67 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]高速公路智能交通监控管理系统ITS_MMS的研究

范兴娟-2006-06-01-贵州大学-是否引用：否

后分析不可预测性交通 事件检测系统流程，最后总结常用的

交通事件检测算法，从而选取拥有较好应用前景和 效果的自

动检

法也不相同。事件自动检测算法的实现却在很大程度上取决

于算法的合理性及实用性。

常用的交通事件自动检测算法有六大类，分别是：比较法、

统计法、时间序列法、交通模型和理论模型法、低流量事件

检测和高级事

68 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于潜在事故的高速公路交通救援资源调度研究

朱苍晖-2010-03-01-东南大学-是否引用：否
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通事件大体可分为两类，如表 2-1所示：一类是可预测类交

通事件，主要包括道路养护或施工、节假日免费通行、或特

殊天气等导致车流量不

通事件包括大型活动（如体育比赛等）、道路修筑、路面养

护以及反复出现的交通瓶颈等；不可预测类的交通事件主要

包括交通事故、车辆抛锚、货物散落、不正当驾驶和突发的

自然灾害等，此类事件造成道路通行能力暂时下

69 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[学位论文]基于潜在事故的高速公路交通救援资源调度研究

朱苍晖-2010-03-01-东南大学-是否引用：否

预测类事件，如交通事故、桥梁或道路坍塌、不正当驾驶和

突发的自然灾害。此类事件造成道路通行能力下降以至于引

发偶发性拥挤。

表 2-1交通事件分类Table2-

路修筑、路面养护以及反复出现的交通瓶颈等；不可预测类

的交通事件主要包括交通事故、车辆抛锚、货物散落、不正

当驾驶和突发的自然灾害等，此类事件造成道路通行能力暂

时下降以至于引起偶发性拥挤。因此交通事故属于交通事件

之一。

交通冲突是指不同的交通参与者之间在时间和空间上

70 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[学位论文]交通流状态非参数辨识关键理论及方法研究

刘海红-2006-12-25-山东理工大学-是否引用：否

而出行者可以依据发布的信息做出合理计划，在一定程度上

消除交通事件带来的不 利影响；对不可预测类事件，驾驶员

无法采取躲避措施。这类事件不仅仅会造成交通拥 堵，时常

还会

析理论算法。其中模式识别方法和统计方法是常用的间接检

测方法。

合理的出行计划，在一定程度上消除交通事件带来的不利影

响。但是对于不可预测类的交通事件，驾驶员却无法采取躲

避措旌。这类事件的影响不仅限于交通拥挤，还会引起二次

事故，这样就增加了事件的数量并延长了

71 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[学位论文]城市快速路交通事件检测智能算法研究

田秋芳-2010-05-01-北京工业大学-是否引用：否

成交通拥 堵，时常还会引发二次交通事故，这样就增加了事

件的数量并延长了清除事件的时间， 因此这类事件对人员和

货物运输方面的影响

挤，还会引起二次事故。当交通拥挤时，车辆走走停停会引

发更多的小事故及汽车抛锚等。这样就增加了事件的数量，

并延长了清除事件的时间。因此这种突发性的事件对人员和

货物运输方面的影响更大。

2．2交通模型简介

2

72 送检文献片段 相似比：0.08% 相似文献片段
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[学位论文]交通流状态非参数辨识关键理论及方法研究

刘海红-2006-12-25-山东理工大学-是否引用：否

增加了事件的数量并延长了清除事件的时间， 因此这类事件

对人员和货物运输方面的影响更大。由于事先无法进行预防

，所以只能依12北京交通大学硕士专业学位论

仅限于交通拥挤，还会引起二次事故，这样就增加了事件的

数量并延长了清除事件的时闻，因此这类突发性事件对人员

和货物运输方面的影响更大。由于事先无法进行预防，所以

只能依靠各种补救措施，从不同角度缩短突发事件的存在时

间，以达到降低事件影响程度的目的，本文研究的对象属

73 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]交通流状态非参数辨识关键理论及方法研究

刘海红-2006-12-25-山东理工大学-是否引用：否

交通事件检测基本原理分析靠各种补救措施，从不同角度缩

短突发事件的存在时间，以达到降低事件影响程度的目 的。

本论文也是针对偶发性交通事件进行相关检测

对人员和货物运输方面的影响更大。由于事先无法进行预防

，所以只能依靠各种补救措施，从不同角度缩短突发事件的

存在时间，以达到降低事件影响程度的目的，本文研究的对

象属于不可预测的交通事件。美国加利福尼亚运输局曾经报

告，即使在非高峰

74 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]交通流状态非参数辨识关键理论及方法研究

刘海红-2006-12-25-山东理工大学-是否引用：否

偶发性交通事件进行相关检测研究。

2。2 交通事件自动检测系统分析交通事件自动检测系统主要

包括交通状态信息获取模块、交通数据传输模块、数据 处理

模块三部分。

管理重要的第一步，准确及时的提供交通事件相关信息是对

事件进行有效管理的前提条件，因此研究开发准确快速的交

通事件自动检测算法是交通事件检测的核心。

自动检测技术 人工检测技术

监视I

模式识别算法是通过比较事件发生时上、

75 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于预测偏差的快速路交通事件检测算法研究

郑欢欢-2011-02-24-华中科技大学-是否引用：否
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如图 2-1所示，主要包括以下几个步骤：图 2-1交通事件检

测系统运行流程图 Fig。2-1OperationFlowChar

图如图2。1所示[30]。

华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文

图 2。1 交通事件自动检测系统运行流程图

由图2。1可见，信息采集系统、通信系统和监控中心是交通

事件自动检测系统的三个

76 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]不利天气条件下城市路段交通流特征参数研究

乔国梁-2013-12-06-北京工业大学-是否引用：否

DetectionSystem步骤 1：由安装在道路两侧的微波检测器采

集实时交通流数据； 步骤 2：对获取的原始交通流数据进行

处

77 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于集成学习的交通状态预报方法研究

刘擎超-2014-10-31-东南大学-是否引用：否

波检测器采集实时交通流数据； 步骤 2：对获取的原始交通

流数据进行处理，识别数据中的故障数据，并对故障数 据进

行

需要满足以下要求：

· 通过以太网或局域网专线获取交通流检测器采集的数据；

·通过对获取的交通流数据进行预处理，以保证交通流数据

的准确有效；

·实现对道路交通状态指标的实时计算；

· 实现

78 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[学位论文]LDM3平台的路网态势关键算法及系统研究

吴聪-2012-11-02-南京大学-是否引用：否

态的分类，并能实现对交通拥挤类别的区分，如图 2-2所示

。 区域 1为正常交通流状态区域；区域 2为偶发性交通拥挤

地点上游的交通状态；区 域 3为交通流拥堵状态，一般表示

下游

79 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段
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[期刊论文]基于RTMS的高速公路事件检测系统设计

刘琳娜 等-2010-08-24-《计算机技术与发展》-是否引用：

否

为交通流拥堵状态，一般表示下游发生事件；区域 4为常发

性交通拥挤地点上游的 交通状态。 该算法认为，在连续三

个观测周期内，车辆

，一般意味着该检测站下游有事件发生或存在几何瓶颈。特

点是对较小的q有大的占有率：区域四反映常发性拥挤地点上

游处的交通状态。表明该检测点下游处高速公路上有车辆聚

集。特点为交通不够畅通，但拥挤不严重（1¨。

80 送检文献片段 相似比：0.12% 相似文献片段

[学位论文]考虑交通事件检测的固定型交通检测器布设方法

研究

刘政威-2011-03-07-东南大学-是否引用：否

4为常发性交通拥挤地点上游的 交通状态。 该算法认为，在

连续三个观测周期内，车辆行驶速度均低于设定的阈值，或

车辆占 有率高于阈值，或车流量与车辆占有率不均处于非拥

挤区域，则可以判断路段发生交通 拥挤；在两个连续的周期

内，车辆行驶速度和车流量和占有率中的任意两个超过各自

规14北京交通大学硕士专业学位论文定的阈值，则判定发生

了交通拥挤。

交通事件检测基本原理分析图 2-2交

中的分布情况，可以对某个检测截面下游交通拥挤状态的开

始、持续和结束时刻进行判别。

该算法规定在三个连续的采样周期内，车速均降到阈值以下

，或占有率超过阈值，或流量和占有率都在非拥挤区域之外

，则可判定有交通拥挤存在。在连续两个采样周期内，车速

、流量和占有率任意两个超过各自的阈值，也可以判定是发

生了交通拥挤。具体算法流程如图3_6所示，一般采样周期设

为30s。

一拥挤速度阈值；珏厂一非

81 送检文献片段 相似比：0.13% 相似文献片段

[期刊论文]高速公路交通事件自动检测算法

李琦 等-2013-09-05-《哈尔滨工程大学学报》-是否引用：

否

原理分析图 2-2交通状态分类 Fig。2-

2TrafficStateClassification（3）标准偏差值法

（SDN）[58] SND算法利用交通参数的正态偏差扑捉交通事件

对交通流运行的不利影响，其所输 入的交通参数种类并不仅

限于占有率和地点速度。尽管 SND算法应用广泛，但与其他

检测

到预期的使用效果．标准偏差法（standardnormal

deviation，snd ）利用交通参数的正态偏差捕捉交通事件对

交通流运行的不利影响，其所输入的交通参数种类并不仅限

于占有率和地点速度，因此可尝试将该算法应用于基于收费

数据的交通事件检测研究．但已有成果表明，居高不下

82 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[期刊论文]高速公路交通事件自动检测算法

李琦 等-2013-09-05-《哈尔滨工程大学学报》-是否引用：

否
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生误检的因素有很多， 主要包括交通波动、常发性交通拥挤

以及算法自身的检测逻辑等。 （4）贝叶斯算法[59] 该算法

的交通

115　结束语针对收费数据的独特性，以 snd 算法为基础，

并分别针对交通波动、常发性交通拥挤以及算法自身的检测

逻辑等 3 种误警原因对 snd 算法进行了改进，设计了一种

基于收费数据的 aid 算法，并以我国浙江省沪杭甬高速公路

的实测收费数

83 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于RFID的城市道路交通状态检测与预测方法研

究

李学龙-2014-12-06-重庆交通大学-是否引用：否

 该算法的交通事件检测原理与 CA相似，以相邻车辆检测器

占有率的差值为基础， 通过计算交通事件条件下占有率变化

的条件

和预测之间的差异，判断交通事件的发生。在1978年，出现

的Bayesian算法，其以相邻车辆检测器占有率的差值为研究

对象，计算了交通事件条件下占有率变化的条件概率，从而

实现了对交通事件的检测。该算法的检

84 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]高速公路交通事件检测算法研究

代青敏-2011-12-06-长安大学-是否引用：否

似，以相邻车辆检测器占有率的差值为基础， 通过计算交通

事件条件下占有率变化的条件概率完成对交通事件的检测；

该算法的标定 需要 3个历史数据库。 该

之间占有率的差值来判断交通事件。该算法最大的亮点是用

概率来表示是否发生交通事件，即通过计算交通事件引起的

占有率变化的条件概率完成对交通事件自动判别[14]。

PATREG（Pattern Recognition）算法：在1979年该算

85 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]基于RFID的城市道路交通状态检测与预测方法研

究

李学龙-2014-12-06-重庆交通大学-是否引用：否

测；该算法的标定 需要 3个历史数据库。 该算法的主要优

点是检测率较高、误检率较低，且能够给出交通事件发生的

概率， 不足之处是平均检测时间太长[60]。

研究对象，计算了交通事件条件下占有率变化的条件概率，

从而实现了对交通事件的检测。该算法的检测率较高、误检

率较低，且能够给出交通事件发生的概率，但是检测的平均

时间较长。1979年开发出了高占有率（HIOCC）算法，其利用

监测瞬时占有率，检测了交通事

86 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]基于SVM的高速公路交通事件检测研究

龚炯-2010-04-01-西南交通大学-是否引用：否
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， 不足之处是平均检测时间太长[60]。 （5）基于人工智能

的检测算法 基于人工智能的交通事件检测算法是最新的技术

发展。常用智能分析手段包括神经 网络、支持向量

突变信息，经小波变换提取出来，根据判断逻辑得出是否有

交通事件发生的结论【卅。

5．基于人工智能的算法 人工智能是交通事件自动检测算法

的最新发展【4】。模糊逻辑和神经网络是其两个主要的应用

【4'8】。

（1）模糊逻辑算法：该算法把

87 送检文献片段 相似比：0.16% 相似文献片段

[学位论文]基于BP神经网络的交通流量预测

曹虹-2011-12-05-长安大学-是否引用：否

络自主学习道路上发生事件时的交通流特点。随着神经网络

理论本身的 不断完善和发展，更出现了粗神经网络、小波神

经网络、广义神经网络等新的神经网络 模型在交通信息预测

方面的应用。但神经网络也有许多不足，比如学习速度比较

就在于非线性预测，因此，神经网络在进行交通信息的非线

性预测起到了非常重要的作用。随着神经网络理论本身的不

断完善和发展，更出现了粗神经网络、小波神经网络、广义

神经网络等新神经网络模型在交通信息预测方面的应用。

总的来看，神经网络应用于交通信息预测的研究起步相对较

晚，通过对以往研究的总结

88 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于集成学习的交通状态预报方法研究

刘擎超-2014-10-31-东南大学-是否引用：否

年来随着支持向量机体系的不断发展与完善，在交通事件检

测应用中发挥出巨大的潜力。支持向量机基本原理将在第三

章中进行论述。

，可以运用在实时交通事件检测系统当中。随机森林与MLF网

络相比也有很强的竞争力，在交通事件检测领域中有很大的

应用潜力。

3．3基于朴素贝叶斯集成的交通事件检测方法

本节提出朴素贝叶斯分类器作为交

89 送检文献片段 相似比：0.14% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否
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行论述。

（6）基于小波分析的方法

小波分析是近年来发展起来的数学方法，被认为是继傅里叶

分析以来的重大理论突破。传统的傅里叶变换对信号的处理

完全是在频域中展开的，忽略了时域信息，因此后续研究中

人们对此方

，从时空等多个方面对数据进行更深入的分析，从而提高对

交通流参数的突变分析的水平。

5 基于小波分析的北京市快速路交通事件检测

5．1 小波分析在交通事件检测中的应用

5．1．1小波分析理论

小波分析（waveletanalysis）是近年来发展起来的数学方法

，被认为是继傅里叶分析以来的重大理论突破。在传统的傅

里叶分析中，信号完全是在频域中展开的，不包含任何时域

的信息，于是人们对其进行了推广，提出了很多能表征频域

和时域相关信息

90 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

，因此后续研究中人们对此方法进行了扩展，提出了如短时

的傅里叶变换、小波变换等能同时表征频域和时域相关信息

的处理方法。其中，小波分析，不同于短时傅里叶变换单一

分析中，信号完全是在频域中展开的，不包含任何时域的信

息，于是人们对其进行了推广，提出了很多能表征频域和时

域相关信息的分析方法，例如短时的傅里叶变换、小波变换

等。但是，短时的傅里叶变换只能是在单分辨率上进行分析

，而小波分析就克服了一个分辨率这

91 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

，不同于短时傅里叶变换单一分辨率的特点，在突变信号的

处理有很独特的优势，同时在频域和时域上表征信号信息，

具有多分辨率分析的特点。

基于小波分析的交通事件检测方法，首先

傅里叶变换只能是在单分辨率上进行分析，而小波分析就克

服了一个分辨率这方面的缺陷，在处理突变信号的时候有很

突出的贡献，而且在频域和时域上都可以表征局部信号，并

且具有多分辨率分析的特点。小波分析的检测技术就是将发

生突变的信息通过小波变换提取出来，然后根据提取出来的

小

92 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否



检测报告由万方数据文献相似性检测系统算法生成 
仅对您所选择的检测范围内检验结果负责，结果仅供参考

 

 

 

征信号信息，具有多分辨率分析的特点。

基于小波分析的交通事件检测方法，首先是将存在异常的突

变信息通过小波变换识

从而判断交通事件是否发生，最后引入道路服务等级进行了

验证。

通过小波分析表明，基于量变质变分析的快速路交通事件检

测方法，在检测交通流突变的位置和时间以及交通事件方面

具有较优的综合检测性能，同时也为建立

93 送检文献片段 相似比：0.08% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

点。

基于小波分析的交通事件检测方法，首先是将存在异常的突

变信息通过小波变换识别并提取出来，其次根据突变信息获

取小波系数，进而可据此判断是否发生了交通事件。

16北京交通大学硕士专业学位论文交通

很突出的贡献，而且在频域和时域上都可以表征局部信号，

并且具有多分辨率分析的特点。小波分析的检测技术就是将

发生突变的信息通过小波变换提取出来，然后根据提取出来

的小波系数判断是否发生了交通事件。基本思想就是对原始

的采样数据通过小波进行分解，从而检测出奇异点，最后得

出是否发生

94 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于模糊逻辑的高速公路交通事件检测算法研究

马红伟-2007-01-01-哈尔滨工业大学-是否引用：否

tion）。

DR指的是在一段时间内，通过算法检测出来的事件数目与实

际发生的总事件数之 比，计算方法为(2-7)一般情况下，自

动检测

、平均检测时间（MTTD）。

（1）检测率是指使用某种算法时，在一定的时间内，算法检

测到的事件数与实际发生的交通事件数的比值，即：

DR

S

TP——检测率；

DR——算法检测到的交通事件数；

S

95 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于SVM的高速公路交通事件检测研究

龚炯-2010-04-01-西南交通大学-是否引用：否
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数的增加。

FAR指的是在一段时间内，算法的误报次数与通过算法检测出

来的事件总数之比， 即(2-8)MTTD是指事件被检测到的

件数。

2．误警率（FAR）误警率是指使用自动检测算法的过程中，

在一定时间内，算法检测误报的事件的次数与检测到的事件

总数的比，用公式表示为【26’39’删：

FAR：旦*100%（2-4）式中 FN一时间

96 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]高速公路事件检测算法研究

赵晓芳-2008-04-25-五邑大学-是否引用：否

。4 小结本章首先介绍了交通事件的定义，然后分析可预测

性交通事件检测系统流程，最后 总结常用的交通事件检测算

法及算法评

之间有一定的平衡关系【101。

3．4本章小结

本章首先对交通事件进行划分，然后分析了交通事件自动检

测系统的基本工作流程，最后给出了事件检测算法的评价指

标及相互之间的关系。

而不发生误报。检测率太低也

97 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[期刊论文]基于多源实时交通数据的城市道路交通状态预测

技术研究

高明坤-2015-12-25-《企业文化(下旬刊)》-是否引用：否

M 的检测算法具有较好的 应用前景。

17北京交通大学硕士专业学位论文交通数据获取及其预处理

方法研究3 交通数据获取及其预处理方法研究交通数据是实

现交通事件检测的前提。感应式交通控制系统、车辆跟踪定

位系统和

快速、准确监测，进一步改善交通拥挤持续时间与空间扩散

演化趋势的估计效果。

二、关键技术分析

（ 一 ） 交通数据获取及其预处理方法交通数据是实现交通

状态监测与预测的前提，已有研究多依赖于专用车辆检测器

数据，但由于受成本的限制，专用车辆检测器的布设数量

98 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[期刊论文]基于多源实时交通数据的城市道路交通状态预测

技术研究

高明坤-2015-12-25-《企业文化(下旬刊)》-是否引用：否
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法研究交通数据是实现交通事件检测的前提。感应式交通控

制系统、车辆跟踪定位系统和 道路收费系统等多种相关业务

系统已在各种类型的道路上得到了广泛应用，可以提供大 量

的数据，这些数据经过适当处

检测器的布设数量还十分有限，严重影响了交通状态监测与

预测的经济性和空间覆盖范围。而感应式交通控制系统、车

辆跟踪定位系统和道路收费系统等多种相关业务系统积累了

并将继续积累大量数据，零成本获取或低成本增强这些数据

源，对于扩大路网监视范围、改善交通状态监测与预测效

99 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]基于多源实时交通数据的城市道路交通状态预测

技术研究

高明坤-2015-12-25-《企业文化(下旬刊)》-是否引用：否

要手段。本文将以微波检测器数据 为基础，研究交通数据的

获取及其预处理新方法，进一步改善道路交通状态监测与预

测 的数据

果具有十分重要的现实意义。

因此，以专用车辆检测器和多种相关业务系统为切入点，研

究交通数据的获取和预处理新方法，为交通状态监测与预测

提供更为经济和广泛的数据基础是十分必要的。

（ 二 ） 基

100 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]基于多源实时交通数据的城市道路交通状态预测

技术研究

高明坤-2015-12-25-《企业文化(下旬刊)》-是否引用：否

础，研究交通数据的获取及其预处理新方法，进一步改善道

路交通状态监测与预测 的数据成本与数据覆盖范围。

3。1 交通数据采集方式近几十年来，

赖于专用车辆检测器数据，但由于受成本的限制，专用车辆

检测器的布设数量还十分有限，严重影响了交通状态监测与

预测的经济性和空间覆盖范围。而感应式交通控制系统、车

辆跟踪定位系统和道路收费系统等多种相关业务系统积累了

并将

101 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于移动与固定检测融合技术的动态交通诱导关

键模型及算法研究

邹亮-2006-04-12-华南理工大学-是否引用：否

能够感知车辆存在和通过信息的交通传感器，主要包括磁频

、波频、视频三种类型。

早期的车辆检测器数据主要服务于感应式

102 送检文献片段 相似比：0.02% 相似文献片段

[期刊论文]基于多源实时交通数据的城市道路交通状态预测

技术研究

高明坤-2015-12-25-《企业文化(下旬刊)》-是否引用：否

，主要包括磁频、波频、视频三种类型。

早期的车辆检测器数据主要服务于感应式交通控制系统，其

中车辆检测器布设位置 大致可分为两类。

检测器的布设数量还十分有限，严重影响了交通状态监测与

预测的经济性和空间覆盖范围。而感应式交通控制系统、车

辆跟踪定位系统和道路收费系统等多种相关业务系统积累了

并将继续积累大量数据，零成
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103 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[专利论文]201510654369.9

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司-2014-10-31-

中文专利全文数据库-是否引用：否

其中车辆检测器布设位置 大致可分为两类。一类是车辆检测

器布设在车道上游停车线反向延长线位置附近，所获 取的交

通数据包括交通流量、平均速度

其中，前者主要包括周期、绿灯时间等；后者主要包括交通

流量、平均车速以及占有率等。SCOOT类交通控制系统的车辆

检测器布设在车道上游停车线反向延长线位置附近，交通参

数数据的采样间隔为绿灯时长。为了能够充分利用SCOOT类交

通控制系统的基础

104 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通事件自动检测

关佩-2009-06-01-西南交通大学-是否引用：否

布设在车道上游停车线反向延长线位置附近，所获 取的交通

数据包括交通流量、平均速度与占有率等；另一类，车辆检

测器布

29日。35组检测器记录了所有工作日上午5：00～10：00和下

午2：00～8：00的交通数据其中包括交通流量、占有率、速

度以及交通事件数据，建立了1-880数据库。作为一个例子，

本文选择了某

105 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[专利论文]201510654369.9

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司-2014-10-31-

中文专利全文数据库-是否引用：否

括交通流量、平均速度与占有率等；另一类，车辆检测器布

设在车道下 游停车线附近，所获取的交通数据包括交通流量

、平均车头时距等。车辆检测器的采样 间隔由其所属信号机

的信

括交通信号控制数据以及交通参数数据两种类型。其中，前

者主要包括周期、绿灯时间等；后者主要包括交通流量、平

均车速以及占有率等。SCOOT类交通控制系统的车辆检测器布

设在车道上游停车线反向延长线位置附近，交通参数数据的

采样间隔为绿灯时长。为了能够充分利用SCOOT类交通控制系

统的基础

106 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[会议论文]多SVM分类器融合技术在高速公路AID中的应用

蔡志理 等-2008-06-30-第27届中国控制会议-是否引用：否

周期上传所在地点的交通流 量、平均速度、时间占有率和平

均车头时距等交通参数数据，采样间隔一般为 20s-2min，

因此

eristic）

固定交通检测器主要用于采集道路卜固定地点处的交通流量

、速度、占有率和车头时距等基本交通参数，这些参数可以

用于描述交通流的特性，它们的变化规律基本上反映了交通

流的运行状态。

107 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段
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[学位论文]面向危险品运输的交通拥挤检测与预测研究

夏平-2013-12-06-大连海事大学-是否引用：否

指能够体现道路交通流运行状态的特征参数，可分为地点交

通参数 和区间交通参数两类。其中，前者用于刻画特定地点

的交通流运行状

作为本文多源数据融合检测的基础数据。

交通数据即体现交通运行状况及特征的数据，一般分为地点

交通数据与区间交通参数两大类。其中地点交通数据包括：

交通量、地点速度、车辆占有率、车头时距等等；区间交通

参数则

108 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]面向危险品运输的交通拥挤检测与预测研究

夏平-2013-12-06-大连海事大学-是否引用：否

时间占有率（简称为占有率）、车头时距等；后者用于刻画

特定道路 区间的交通流运行状态，主要包括区间速度、行程

时间、密度、排队长

行程时间、车辆密度、排队长度等等。地点交通数据常用来

表示特定地点的交通运行情况；区间交通参数则用来表示某

特定道路区间的交通运行情况【351。

3．1．2交通数据预处理方法研究综述

通过各种检测器获取而来的交通数据常常

109 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]面向危险品运输的交通拥挤检测与预测研究

夏平-2013-12-06-大连海事大学-是否引用：否

用于刻画特定道路 区间的交通流运行状态，主要包括区间速

度、行程时间、密度、排队长度等。依据时间 组织方式的不

同，可

通参数两大类。其中地点交通数据包括：交通量、地点速度

、车辆占有率、车头时距等等；区间交通参数则包括区间速

度、行程时间、车辆密度、排队长度等等。地点交通数据常

用来表示特定地点的交通运行情况；区间交通参

110 送检文献片段 相似比：0.25% 相似文献片段

[期刊论文]高速公路交通事件自动检测算法

李琦 等-2013-09-05-《哈尔滨工程大学学报》-是否引用：

否
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括区间速度、行程时间、密度、排队长度等。依据时间 组织

方式的不同，可将交通状态参数数据（简称为交通数据）分

为横向时间序列和纵向 时间序列两类。其中，交通数据横向

时间序列是指在一天内按照从早到晚的时间顺序排 列的交通

数据序列；交通数据纵向时间序列是指按先后顺序排列的每

周特定天同一时间 间隔的交通数据序列，如图 3-1所示。

18北京交通大学硕

琦 ，等：高速公路交通事件自动检测算法图 3　常发性交通

拥挤引发误警示例fig。3　false alarms caused by

recurring congestion根据时间组织方式的不同，交通参数

数据时间序列可分为交通参数数据横向时间序列和交通参数

数据纵向时间序列两类．交通参数数据横向时间序列是指按

一天的时间顺序排列的交通参数数据序列；交通参数数据纵

向时间序列是指按时间先后顺序排列每周特定天同一时刻的

交通参数数据序列[17]。snd算法只利用了交通参数数据横向

时间序列，缺少对交通参数数据纵向时间序列的考虑

111 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[专利论文]201611055761.2

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司-2015-11-01-

中文专利全文数据库-是否引用：否

车平均占有率。

3。5实证分析3。5。1 方案设计实证数据来源于国内某特大

城市长约 28公里的高速公路路，共 20个车辆检测器。 实验

数据的时间期

心根据报警结果，采取相应的管理和控制手段，最大限度的

减少交通事件对交通流的影响。

6)实验效果

实验数据来源于国内某特大城市长约10公里的快速路，包括

24个主线检测截面共88个主线检测器、30个匝道检测截面共

60个匝道检测器。

112 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[专利论文]201611055761.2

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司-2015-11-01-

中文专利全文数据库-是否引用：否

公里的高速公路路，共 20个车辆检测器。 实验数据的时间

期间为 2013年 9月到 10月间连续五个周一以及 2014年 3月

到 4月 间连续五个周一，获取的交通数据为流量、速度和占

有率，采样时间尺度为 1min，共 获得 37

包括24个主线检测截面共88个主线检测器、30个匝道检测截

面共60个匝道检测器。实验数据的时间期间为连续十个周一

，获取的交通数据为流量、速度和占有率，采样时间尺度为

20s，共获得5854800条数据。在分析期间内总共有138个交通

113 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[期刊论文]自动变速器故障诊断方法的研究

张小冬 等-2016-01-01-《机械传动》-是否引用：否

 基于单 SVM 的交通事件检测算法4。1 支持向量机原理支持

向量机是基于结构风险最小化原理（SRM）的方法，SRM 使

VC维数（泛化误 差）的上限

114 送检文献片段 相似比：0.10% 相似文献片段
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[会议论文]支持向量机在水体参数高光谱遥感反演中的应用-

-以查干湖水体叶绿素-a含量为例

李方 等-2007-11-17-2007第三届绿色财富(中国)论坛暨节能

减排与企业家的社会责任系列研讨、交流会-是否引用：否

出的，目前也被推广到时间序列分析中。

支持向量机是从线性可分情况下的最优分类面发展而来的，

其基本思想可用图 4-1 所示二维平面情况来说明。

图 4-1最优分类超平面Fig.4-

问题。支持向量机是实现统计学理论思想的方法，是统计学

理论研究的主要内容之一。

1．1支持向量机svm是从线性可分情况下的最优分类面发展而

来的，基本思想可用图l的两维情况说明。图l中，实点和空

心点代表两类样本，Ⅳ为分类线，朋和h2分别为过各类中离

分类线最近

115 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[专利论文]201110350415.8

浙江大学-2010-11-01-中文专利全文数据库-是否引用：否

4-1中包含两类样本，中间实线为分类线，其附近的虚线为各

类中离分类线最近的样本且平行于分类线的直线，两虚线间

的距离即为分类间隔。对进行标准化

维情况可如图4所示。

图4中，实心点和空心点代表两不同类别的样本，H为分类面

，H1和H2分别为过各类中离分类线最近的样本且平行于分类

线的直线，它们之间的距离叫做分类间隔。所谓最优分类面

就是要求分类面不但能够将两类正确分开(

116 送检文献片段 相似比：0.21% 相似文献片段

[学位论文]中文电子邮件作者身份识别技术研究

滕桂法-2004-12-04-北京师范大学-是否引用：否

，满足下式：(4-1)式中，,,,.

如果训练集中的所有向量均被超平面正确划分，并且距超平

面最近的异类向量之间的距离最大（即边缘最大化），则称

该超平面为最优超平面。其中距离超平面最近的异类向量被

称为支持向量，一组支持向量可以唯一确定一个超平面，两

类

117 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[专利论文]201110350415.8

浙江大学-2010-11-01-中文专利全文数据库-是否引用：否
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距离超平面最近的异类向量被称为支持向量，一组支持向量

可以唯一确定一个超平面，两类支持向量间的距离叫做分类

距离。使分类

率为0)，而且使分类间隔最大。其中在H1和H2这两条直线上

的向量被称为支持向量。一组支持向量可以唯一地确定一个

超平面。

对于线性可分问题，不失一般性，其分类方程满足：

yi[(w·xi)+b]-

118 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[会议论文]支持向量机在水体参数高光谱遥感反演中的应用-

-以查干湖水体叶绿素-a含量为例

李方 等-2007-11-17-2007第三届绿色财富(中国)论坛暨节能

减排与企业家的社会责任系列研讨、交流会-是否引用：否

平面，两类支持向量间的距离叫做分类距离。使分类间隔最

大实际上就是对泛化能力的控制，这是 SVM 核心思想之30北

京交通大学

”面就叫做最优分类面，hi、h2上的训练样本点a、b、c、d

就称作支持向量。

使分类间隔最大实际上就是对推广能力的控制，这是svm的核

心思想之一。利用lagrange优化方法将上述问题转化为目标

寻优问

119 送检文献片段 相似比：0.14% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

-9)此时目标函数变为(4-10)式中，是惩罚参数，表示对错分

样本的惩罚程度。适当的 值可以使学习学31北京交通大学硕

士专业学位论文基 于 单 SVM 的 交 通 事 件 检 测 算 法

习机器在推广能力和训练误差之间达到折中，从而提高机器

学习的性能。 在 SVM 中，构造的复杂程度取决于支

分类面的问题转化为式（3）的优化问题：

k㈤二…篇麓二式中：c是1个惩罚参数，表示对错分样本的惩

罚程度。适当的c值可以使学习机器在推广能力和训练误差之

间达到折中，从而提高机器学习的性能。

采用拉格朗日乘子法将式（3）的优化问题转换为1个对偶问

题。如式（4）所示。其

120 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[期刊论文]基于奇异值特征向量的支持向量机人脸识别技术

王耀明-2007-03-14-《上海电机学院学报》-是否引用：否
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而提高机器学习的性能。 在 SVM 中，构造的复杂程度取决

于支持向量的数目，而不是特征空间的维数，SVM结构如图 4

-2所示。

图 4-2SVM 结构图 Fig。4

络，只是在这里网络的权值向量、隐层节点数目都是由算法

自动确定的。在支持向量机中，构造的复杂程度取决于支持

向量的数目，而不是特征空间的维数。

K(xl,x1  x5

图2支持向量机示意图

F喀2 Support v

121 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通事件自动检测

关佩-2009-06-01-西南交通大学-是否引用：否

模块设计基于对支持向量机基本原理的研究，设计了基于单

SVM 的交通拥挤检测算法，主 要包括：模型的输入、分类器

模型及核函

通参数提取方法，为交通事件检测算法储备足够的数据。在

掌握支持向量机的理论基础上，设计了基于SVM的交通事件检

测算法，并采用I．880数据库的实测数据进行了实验。实验

中还分析了SVM超参数对分类结果

122 送检文献片段 相似比：0.22% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

程三部分。

具体流程如下： 步骤 1：通过高速公路微波车辆检测器获取

大量交通流参数，并对数据进行预处理， 将原始数据分为模

型训练数据和数据两部分； 步骤 2：确定分类器结构，选取

合适的核函数，并利用改进型网格搜索策略对模型 中的重要

参数进行优化选择； 步骤 3：使用模型训练数据对 SVM 分

类器进行训练； 步骤 4：利用训练好的 SVM 事件检测模型

对算法验证数据进行交通事件的检测， 同时进行模型性能的

检测。

32北京交

提下进一步提高算法的检测率。

文中提出的交通事件检测系统的框架结构如图1所示。通过高

速公路摄像机视频快速准确地获取交通流参数，并对这些数

据进行预处理，分为训练数据集和测试数据集两部分；选取

合适的支持向量机模型及核函数，并采用改进的网格搜索算

法对模型参数进行优化选择；利用训练数据集对sVM模型进行

训练；使用训练好的sVM事件检测模型对测试数据集进行事件

状态和非事件状态的分类，并检测模型性能。

。交通事件鼬流方蠹士j二二三二-+1日‘露可吣吣蒈｝一留

芟通

123 送检文献片段 相似比：0.08% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否
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-3FrameStructure4。2。1模型输入利用高速公路上安装的微

波车辆检测器采集路面交通流信息，获得时间间隔为 1分 钟

的交通流数据，包含流量、速度和占有率等。

1）交通量

本文选用sVM算法进行交通事件检测，其模型输入和分类器的

构造过程如下。

1。1模型输入利用高速公路上安装的PTz摄像机采集的视频，

通过图像处理和分析计算，获得时间间隔为l min的交通流数

据——流量、速度和占有率。由于高速公路上每隔1 km有1个

视频摄像机，所以车辆从上游视频摄像

124 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]基于机器视觉的高速公路交通参量和事件检测方

法的研究

颜江峰-2006-05-01-中国农业大学-是否引用：否

的阈值时，就可 以认为存在异常交通事件。 2）速度 速度

是描述交通流状态的第二个基本参数，它是指车辆在观测时

间内通过某截面所 有车

系统判断是否为车辆阴影的流程图

3．2速度检测

3．2．1速度的基本概念

速度（Speed）1731是描述交通流状态的第二个基本参数，它

是指车辆在单位时间内通过的距离，即矿．AL，Af。车辆行

驶速度的快慢直接反映了

125 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[专利论文]201510419441.X

安徽四创电子股份有限公司-2014-12-07-中文专利全文数据

库-是否引用：否

 速度是描述交通流状态的第二个基本参数，它是指车辆在观

测时间内通过某截面所 有车辆地点速度的算术平均值，能够

直接表征某一地点交通的运行状况。当地

一些必要的计算，从而得到一些体现交通状况的参数，例如

：

断面平均速度(v)

指的是观测时间内通过某断面所有车辆地点速度的算术平均

值。

V＝L/(t1-t0)

式中：L表示两个地磁检测器之间的距离，一般情况下，

126 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否
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度时，说明该地点或路段处于交通拥挤状态。 3）密度33北

京交通大学硕士专业学位论文基 于 单 SVM 的 交 通 事 件

检 测 算 法密度是指每车道单位长度的道路上所拥有的车辆

数，密度难以直接测得，其计算方 法如式（4-11）：(4-11)

式中： 一一密度（辆/千米）

车通过检测器的脉冲信号的宽度；

C～观测时间段的长度（S）。

（4）密度

密度是每车道单位长度的道路上所拥有的车辆数，用P表示，

密度难以直接测得，可以根据流量和速度计算得出：

式中：

P一密度（辆／km）；

g一流量（辆／h）；

v～区间平均速度

127 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

并不能全面准确的反映路面的准确状态。

4）占有率 占有率包括空间占有率以及时间占有率。由于空

间占有率不易获取，通常用时间占 有

（3）占有率

占有率指某一路段车辆所占用的道路的长度总和跟该路段长

度的比值。它包括空间占有率以及时间占有率，由于占有率

很难测得，通常我们所说的占有率指的就是时间占有率，即

在一定的观测时间内

128 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于预测偏差的快速路交通事件检测算法研究

郑欢欢-2011-02-24-华中科技大学-是否引用：否

 有率作为描述路面状态的主要交通流参数。时间占有率，是

指在单位时间内，车辆经过 检测器得到的脉冲信号的宽度，

计

是点的测量，后者是面的测量。

占有率 占有率有时间占有率和空间占有率之分。

时间占有率是指在某一观测时间内，车辆通过道路上的某一

截面的时间的总和与观测总时间的比值。

∑( i/ i)L

129 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段
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[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

通流参数。时间占有率，是指在单位时间内，车辆经过 检测

器得到的脉冲信号的宽度，计算公式为：(4-13)式中： 一一

时间占有率； 一一第 辆车占用的脉冲宽度（s）。

于占有率很难测得，通常我们所说的占有率指的就是时间占

有率，即在一定的观测时间内，车辆经过检测器得到的脉冲

信号的宽度与观测时长的比值，用D来表示：

yf,

式中：

D一时间占有率；

f，一第f辆车通过检测器的脉冲信号的宽度；

C～观测时间段的长度（S）。

130 送检文献片段 相似比：0.19% 相似文献片段

[学位论文]高速公路智能控制方法研究

梁新荣-2005-10-12-华南理工大学-是否引用：否

 一一第 辆车占用的脉冲宽度（s）。

34北京交通大学硕士专业学位论文基 于 单 SVM 的 交 通

事 件 检 测 算 法高速公路交通流参数表示与交通状态相关

联的模式，交通流具有道路与车辆间以及 车辆相互之间的影

响。高速公路上有交通事件发生时，路面通行能力不能满足

交通需求， 从而引发交通拥挤。分析此时基本交通参数的变

化特点，正是进行

131 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于LDM3的ITS网络系统总体设计及技术支撑研究

陈钊正-2011-12-08-南京大学-是否引用：否

问题时，可以先利用特定函数的非线性变换，将样本数据从

原始特征空间映射到高维属性空间，然后，在高维的属性空

间中，确定最优分类超

132 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[专利论文]201210137537.3

南京大学-2011-12-05-中文专利全文数据库-是否引用：否
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面。

研究中为满足样本线性可分的条件，引入非线性映射函数，

将输入的训练样本数据映射到高维特征空间。所以，训练数

据集中的 个样本变换为.

采用SVM的方法构造分类器，其模型结构如图2所示。

为了确保样本是线性可分的，需要引入非线性映射函数

φ(X)，将输入空间的数据映射到高维属性空间。因此，将原

来的具有n个训练样本的数据集T＝{(X1，y1),(X2，y2),…,

133 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于LDM3的ITS网络系统总体设计及技术支撑研究

陈钊正-2011-12-08-南京大学-是否引用：否

将输入的训练样本数据映射到高维特征空间。所以，训练数

据集中的 个样本变换为.

式中， 为输入向量，文中为 14维。

134 送检文献片段 相似比：0.02% 相似文献片段

[专利论文]201210137537.3

南京大学-2011-12-05-中文专利全文数据库-是否引用：否

所以，训练数据集中的 个样本变换为.

式中， 为输入向量，文中为 14维。 交通事件的检测就是区

分当前状态为事件或

成S＝{(φ(X1)，y1),(φ(X2)，y2),…,(φ(Xn)，yn)}。式

中，Xi是一个d维的输入向量，即SVM模型的输入向量，本发

明中取d＝14，yn为状态标志位。

由于目的是进行

135 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[学位论文]基于LDM3的ITS网络系统总体设计及技术支撑研究

陈钊正-2011-12-08-南京大学-是否引用：否

状态，因此，可将其看作一个二 分类问题，即事件状态为

1，非事件状态为-1。进而对训练样本的学习目标成为寻找一

个超平面，成功分离模型训练数据中的 2类样本。 根据 SRM

原则，将寻找最优分类面的

136 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

据中的 2类样本。 根据 SRM 原则，将寻找最优分类面的过

程转换为式（4-14）的优化问题：(4-14)采用拉格朗日算子

将式（4-1

（垂（X，），y。）的松弛变量。

i一1，2，…，n。根据结构风险最小化原则，将最优分类面

的问题转化为式（3）的优化问题：

k㈤二…篇麓二式中：c是1个惩罚参数，表示对错分样本的惩

罚程度。适当的c值可
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137 送检文献片段 相似比：0.08% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

面的过程转换为式（4-14）的优化问题：(4-14)采用拉格朗

日算子将式（4-14）的优化问题进一步转化为一个对偶问题

，如式（4-15）所示。式中， 是拉格朗日乘子，且.

37北京交通大学硕士专业学位论文基

当的c值可以使学习机器在推广能力和训练误差之间达到折中

，从而提高机器学习的性能。

采用拉格朗日乘子法将式（3）的优化问题转换为1个对偶问

题。如式（4）所示。其中m是拉格朗日乘子，

mx L(a)＝∑

s。L o≤曲≤c，∑叫。＝o，扣1。2，…，nL ，。1（4）

径向基（

138 送检文献片段 相似比：0.15% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

的函数来实现，没有必要知道 的形式。

高斯核函数（又称径向基 RBF核函数）能够实现样本向高维

空间的映射，可以处理 类标签和特征之间是非线性关系时的

样例，且在样本量较少的情况下仍能拥有较好的泛 化能力。

高斯核函数可以表示为进而将式（4-1

，…，nL ，。1（4）

径向基（rad。a1 basic function，RBF）核函数（又称高斯

核函数）可以将样本映射到1个更高维的空间。可以处理类标

签和特征之间是非线性关系时的样例，且在先验信息缺乏的

情况下仍然具有良好的泛化能力。因此，引入RBF核函数K（

置，墨）＝exp（一yII置一葛II 2），将式（4）

139 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

数可以表示为进而将式（4-15）转换为：(4-16)通过上式可

以得到最优解 据被称为支持向量（supportvectors），。其

中，使得 可以被表示为大于 0的样本

。t。

式（5）可以得到最优解口。＝（口＿‘）7。其中，拉格朗

日乘子ai大于。的样本点被称为支持向量

（support”ctor5），故∞可以表示为1w＝∑

式＜1）的另外1个参数6可以通过式（7）求得：

墨）

140 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段
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[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

一个参数 计算方法为：(4-18)式中， 和 是两类中任意两个

支持向量。 经过上述分析可以得到，最优分类决策函数为

：(4-19)尽管支持向量机表现出了良好的

1个参数6可以通过式（7）求得：

墨）+“＝-1 z式中：垂（x，）和垂（x。）是2类中的任意

一对支持向量。

综上可得，最优分类决策函数为：

，（x）＝sgnr∑断’弘K（置，勘｝6。] （8）

虽然支持向量机具有很好的学

141 送检文献片段 相似比：0.08% 相似文献片段

[学位论文]LDM3平台的路网态势关键算法及系统研究

吴聪-2012-11-02-南京大学-是否引用：否

)尽管支持向量机表现出了良好的学习能力，但其也存在着明

显的缺陷，即分类器的 泛化能力受模型中参数大小的影响很

大。因此，如何找到最优的参数值也对分类效果起

142 送检文献片段 相似比：0.16% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

型优化为寻找 SVM 模型中的最优参数，考虑到网格搜索算法

能对多个参数值同时进行搜索，并且是针对相互独立的参数

间进行并行化搜索，加快搜索速度，故采用此方法进行模型

参数的优化选择。

网格搜索基本算法是通过设定参数 和 的固定搜索范围，如

,，和搜索的步长均为 ，对范围内的 1

遗传算法n3]、Ps0粒子群算法…。1”、Grid Search网格搜

索算法等。网格搜索算法能同时搜索多个参数值，对相互独

立的参数对进行并行搜索，故本文采用此方法进行模型参数

的优化选择。

基本的网格搜索算法是选定1组C和y的搜索范围。如C∈[2一

，28]，y∈[2，28]，搜索步长均为2“5，对这l 089组（3

143 送检文献片段 相似比：0.10% 相似文献片段

[专利论文]201210137537.3

南京大学-2011-12-05-中文专利全文数据库-是否引用：否
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固定搜索范围，如,，和搜索的步长均为 ，对范围内的 1089

组（）参数值采用交叉验证的方法计算出事件检测准确率，

然后选择其中准确率最高的一组作为最优参数。

可以看出，完整的网格搜索算法所花费的时间较长，故对基

本算法进行改进，采用改进的网格搜索

2-8,28]，搜索步长均为20.5，对这1089组

（33×33＝1089）C、γ的值按照交叉验证的方法计算出样本

预测准确率，最后从中选择出样本预测准确率最高的一组C、

γ值作为最优参数。由此可见，完成一个完全的网格搜索算

法所需的时间较长。

为了提高基于SVM的交通事件检测算法的检测率，本发明还提

出一种改进的网格优化

144 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

所花费的时间较长，故对基本算法进行改进，采用改进的网

格搜索策略进行最优参数选择。具体实施步骤如下：步骤

1：给定参数 和

组c、y值作为最优参数。

由此可见，完成1个完全的阿格搜索算法所需的时间较长，故

采用一种改进的方法进行参数值的优化选择。具体步骤如下

：

1）选定1组c和y的初始搜索范围，如：c∈[2-8，28]，y

145 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

确率最高的 和 组合，假设为;步骤 3：在附近正负 范围内

进行更细分的网格搜索，即搜索范围为， ，搜索步长均为

；步骤

准确率，我出当前最优的参数组合c、7，假设为

（24，2＿4）；3）在（z4，2。‘）附近正负22范围内进行

更精细的网格搜索，即搜索范围为：C∈[22，26]，7∈[2一

，2＿2]，搜索步长均为2“5；4）

146 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否

证的方法得到事件检测的准确率；步骤 5：从计算结果中选

择使准确率最高的一组 、 值作为参数 和 的最优取值。

由上得

对应网格上每1组的c、y值（共81组），按照交叉验证的方法

计算出样本预测准确率；5）从以上计算结果中选择一组使得

预测准确率最高的C、y值作为最优的C、y；可以看出，改进

的方法只需计算81+81＝162组c、7值的

147 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[期刊论文]基于优化SVM的高速公路交通事件检测

沈舒 等-2012-03-01-《电子测量技术》-是否引用：否
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取值。

由上得出，改进后只需要计算次，相比基本的网格搜索算法

，计算量大大减少，同时搜索精度保持不变。

4。3 实证分析在 3。4。1所述的

、y；可以看出，改进的方法只需计算81+81＝162组c、7值的

样本预测准确率，相比基本网格搜索算法中1 089组c、7值的

计算量大大降低，同时搜索精度保持不变。

3实验结果及分析3。1实验环境实验所用的数据来自江苏省宁

通高速公路视频监控系

148 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通事件自动检测

关佩-2009-06-01-西南交通大学-是否引用：否

icFlowinSection3经验证，基于 SVM 的交通事件检测率为

90。7%，误报率为 5。2%，可以准确的识别

通参数提取方法，为交通事件检测算法储备足够的数据。在

掌握支持向量机的理论基础上，设计了基于SVM的交通事件检

测算法，并采用I．880数据库的实测数据进行了实验。实验

中还分析了SVM超参数对分类结果

149 送检文献片段 相似比：0.20% 相似文献片段

[期刊论文]基于支持向量机的交通信息融合算法研究

刘智平 等-2007-05-16-《中国高新技术企业》-是否引用：

否

为 5。2%，可以准确的识别 交通事件：（1）在以多传感器

参数为输入是，采用 SVM 的算法是可行、可有效地解决小样

本、 非线性、不确定条件下的信息处理建模问题，有效地避

免了过学习问题，从本质上提高 了学习机的泛化能力。

（2）该模型结构灵活，不过分依赖样本的数量和质量，可从

实测数据中直接建立 模型，是一种不需要过多先验知识和专

家知识的智能

上的事件识别提供了新的方法。

通过上述的仿真结果和相关分析可得到以下主要结论：

（1）在多传感器信息融合过程中，采用支持向量机的学习算

法是可行的。可有效解决小样本、非线性、不确定条件下的

多传感器信息融合建模问题。有效地避免了过学习问题，从

本质上提高了学习机的泛化能力。

（2）该模型结构灵活，不过分依赖样本的数量和质量。支持

向量机消除了神经网络等方法存在的推广能力不足和结构难

以优化确定、存在过学习和

150 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[学位论文]交通流状态非参数辨识关键理论及方法研究

刘海红-2006-12-25-山东理工大学-是否引用：否
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量和质量，可从实测数据中直接建立 模型，是一种不需要过

多先验知识和专家知识的智能学习方法，具有一定的推广性

。

（3）在实际应用中，往往要求着更严格

速公路上的事件识别提供了新的方法。

极值等问题，可从实测数据集中直接建立模型，是一种不需

要过多先验知识和专家知识的智能学习方法，具有一定的推

广性。

（3）核函数的选定及有关参数的优化对事件检测结果有一定

的影响。典型常用的核函

151 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]交通流状态非参数辨识关键理论及方法研究

刘海红-2006-12-25-山东理工大学-是否引用：否

4 小结本章研究了支持向量机的基本原理，设计了基于单支

持向量机的交通事件检测算 法。以上下游不同周期的车流速

度和占有率为模型

和结构难以优化确定、存在过学习和局部

5．4本章小结

本文以统计理论为基础，建立了基于支持向量机的交通事件

检测算法，并选择高斯径向基函数作为核函数，利用高速公

路上交通流模拟数据对算法进行了标定和验

152 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[期刊论文]基于多源实时交通数据的城市道路交通状态预测

技术研究

高明坤-2015-12-25-《企业文化(下旬刊)》-是否引用：否

分类器融合检测算法设计在过去的几十年中，国内外学者基

于专用车辆检测器数据已经提出了许多交通事件 自动检测算

法。但已有研究结果表明，目前尚没有一种算法可

取和预处理新方法，为交通状态监测与预测提供更为经济和

广泛的数据基础是十分必要的。

（ 二 ） 基于多源数据的交通事件自动检测方法准确、及时

的交通事件检测一直是道路交通领域的研究热点。尽管目前

学者们已经提出了多种 A

153 送检文献片段 相似比：0.10% 相似文献片段

[期刊论文]基于多源实时交通数据的城市道路交通状态预测

技术研究

高明坤-2015-12-25-《企业文化(下旬刊)》-是否引用：否

据已经提出了许多交通事件 自动检测算法。但已有研究结果

表明，目前尚没有一种算法可以在所有的道路及交通条 件下

均具有良好的检测效果。

考虑不同交通参数及参数类型对基本算法

件检测一直是道路交通领域的研究热点。尽管目前学者们已

经提出了多种 AID 算法，但已有研究表明，目前尚没有一种

算法可以在所有的道路及交通条件下均具有良好的检测效果

，如何利用每种 AID 算法在不同交通条件下的性能优势，得

到更为可靠、快速的检测结

154 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段
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[学位论文]基于小波变换的航迹关联算法的研究

宋育千-2005-12-06-哈尔滨工业大学-是否引用：否

以下几 个方面：（1）利用数据融合技术，可以减小因为环

境的突然变化对系统性能的影响，提高 系统的稳定性，使系

统对环境的变化有很强的适应性。

（2）利用数据融合技术，采用多个传感

统有以下几个方面的优势：

（1）使系统具有良好的鲁棒性 由于采用信息融合技术，减

小了因环境的突然变化对系统性能的影响，对环境有很强的

适应性。

（2）扩展系统的空间覆盖能力 由于传感器在空间的交叠，

扩展了空间的覆盖范围，

155 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[专利论文]201610599596.0

电子科技大学-2015-12-07-中文专利全文数据库-是否引用：

否

对交通信息进行检测、判断、推理等运 算，减小系统的信息

模糊程度，降低系统的不确定性，提高交通系统的检测性能

。

（3）利用数

得的更丰富多样且具有一定冗余的目标测量信息，利用这些

互补数据对运动目标进行跟踪，从而减小系统跟踪的信息模

糊程度和不确定性，达到提高目标跟踪质量目的。另外，由

于雷达传感器故障或不同雷达传感器视角限制等原因

156 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[学位论文]基于数据融合的高速公路交通异常事件检测的研

究

潘若禹-2006-06-13-长安大学-是否引用：否

次进 一部改进、细化，将其分为三个层次：数据层融合、特

征层融合、决策层融合。

数据层融合是在采集到的原始数据层上进

4．1．1交通异常事件数据融合的融合层次

数据融合按照功能可以划分为三个层次： 数据级融合、特征

级融合、决策级融合。因此，交通异常事件数据融合可以划

分为同样三个层次：

1．数据级融合

数据级融

157 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]基于数据融合的高速公路交通异常事件检测的研

究

潘若禹-2006-06-13-长安大学-是否引用：否
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数据层融合、特征层融合、决策层融合。

数据层融合是在采集到的原始数据层上进行的融合，在原始

采集数据未经预处理之42北京交通大

级融合。因此，交通异常事件数据融合可以划分为同样三个

层次：

1．数据级融合

数据级融合是直接在采集到的原始数据层上进行的融合。这

种融合在各种传感器的原始观测信息未经处理之前就进行数

据综合分析，是最低层次的融

158 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]公路ITS共用信息平台及其关键技术的应用研究

王海燕-2005-03-21-东南大学-是否引用：否

运行状态、交通事件的影响程度等状态信息。主要应用于交

通 状态分析、事件影响预测，如运行质量评价、发展趋势、

事件的严重程度

数据层融合 特征层融合 状态层融合

数据的校验一剔除与补发现目标、识别状态、判断交通状态

分析、事件影响预测，充；数据的关联一划分数事件、估计

其位置及其类型如运行质量评定、发展趋势、功能 据集合

159 送检文献片段 相似比：0.10% 相似文献片段

[学位论文]基于梯度校正法的交通数据融合和行程时间预测

研究

郎妍-2008-06-01-北京交通大学-是否引用：否

状态分析、事件影响预测，如运行质量评价、发展趋势、事

件的严重程度、涉及范围、 演变过程等，在很大程度上是客

观态势在主观世界接受程度或容忍程度的反映。

43北京交通大学硕士专业学位论文多

关系比例、是否发生拥堵、事故环境异常等。或是进行交通

状态的分析，如进行发展趋势、事件的严重程度、涉及范围

、演变过程等。这样的数据融合即为特征级融合，在很大程

度上是客观态势在主观世界接受程度或容忍程度的反应。客

观指标如畅通性、快捷性、方便性、准时性、安全性可持续

性、可靠性、舒适性以及经济

160 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

本文交通事件检测属于决策层融合。

5。2 多 SVM 交通事件检测融合模块设计高速公路异常事件

的发展主要包含事件的发生、事件的持续发展过程以及事件

的解 决三个阶

数dj∈｛1，2，…，m）

表示各分类器的权重，并且∑p（后l z）＝1成立。

3基于多svm分类器的高速公路异常事件检测算法高速公路异

常事件的发生过程可以细化为“事件发生”、“事件持续”

和“事件消散”3个主要时问阶段，在不同时间段以及高速公

路的不同位置，
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161 送检文献片段 相似比：0.12% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

，交通流参数的变化呈现 不同的变化特点。因此，本文在充

分考虑了影响高速公路异常事件检测的两大主要信息， 即时

间信息和位置信息，更为正确的描述异常事件发生时。

将高速公路交通事件检测问题转化为多

阶段，在不同时间段以及高速公路的不同位置，影响交通的

各个参数均表现出不同的特性。因此，本文对交通参数的选

择充分考虑了影响高速公路异常事件检测的两大因素，即时

间信息和位置信息。

这样能更为正确地描述异常事件发生时，对不同时间段和不

同地点交通流量的影响。需要特别说明的是，考虑到在线检

测无法等到事

162 送检文献片段 相似比：0.19% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

SVM 分类问题，其主要过程可以表示为： 根据待检测路段的

上游检测器获取的各种交通参数（车流量、速度、占用率、

相邻检测 器的车流量差值、速度差值、占用率差值等），将

每组交通参数表示为特征向量，使用 经过训练的多个 SVM

进行分类，将多 SVM 分类器融合后的分类结果作为

融合算法的基础上，高速公路异常事件检测问题就可以转换

为多svm分类问题。简言之，该过程可以表示根据高速公路待

检测区域的上游监测站的各种交通参数（包括：车流量、行

车速度、道路占用率、相邻监测站的车流量差值、速度差值

、道路占用率差值等），将每组交通参数表示为特征向量，

使用经过训练的多个svm进行分类，将多svm分类器融合后的

分类结果作为判别异常事件的依据。使用一个svm分类器只能

163 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

使用 经过训练的多个 SVM 进行分类，将多 SVM 分类器融合

后的分类结果作为交通事件的判 别依据。

通常一个 SVM 分类器只能体现某一

及“道路占用率差值”等交通参数表示为特征向量，分别输

入到经过训练的svm分类器，并将多svm分类器融合后的分类

结果作为判另q异常事件的依据。最后，从5个具有代表性的

高速公路路段采集到的交通数据构造实验数据集。实验结果

表明

164 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

的分类结果作为交通事件的判 别依据。

通常一个 SVM 分类器只能体现某一交通参数的变化对交通状

态的影响情况，不能 进行事件的有效可靠检测。因此，本文

练的多个svm进行分类，将多svm分类器融合后的分类结果作

为判别异常事件的依据。使用一个svm分类器只能反映交通参

数的一部分变化情况，无法进行异常事件的有效监测。因为

，本文通过对多svm分类结果进行有效融合，从而得
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165 送检文献片段 相似比：0.02% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

多 SVM 分类的基础上进行决策级融合， 进而得到交通事件

的最终检测结果，多 SVM 分类器融合过程见图 5-1。

情况，无法进行异常事件的有效监测。因为，本文通过对多

svm分类结果进行有效融合，从而得到高速公路异常事件检测

结果，该方法的实现过程见图1。

@三pt耄剿艨一篓鲨攀：～一！／器融合模块＼：

一

166 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

ssifier主要步骤包括：Step1：将初始训练集 D划分为 M 个

互不重叠的子集 ；Step2：分别为每个子集训练处一个相对

用多svm分类器对高速公路中的复杂交通信息进行有效融合的

异常事件检测方法。首先，将初始训练集划分为互不重叠的

子集，为每个子集训练分类器。给定一个输入向量，利用分

类器求得其所属的类别标签，并计算出

167 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

为 M 个互不重叠的子集 ；Step2：分别为每个子集训练处一

个相对应的分类器;Step3：给定向量 ，利用分类器得到的 本文提出的多svm分类器融合方法如下：将初始训练集d划分

为m个互不重叠的子集，并分别为每个子集训练出一个相对应

的分类器。给定向量z，利用分类器svm，得到的类别标签表

示为g，歹∈［1，m］，并计算出向

168 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

相对应的分类器;Step3：给定向量 ，利用分类器得到的类别

标签表示为 ，，计算出向量 对簇 的隶属度；Step4：利用

概率的方法将多 SVM

首先，将初始训练集划分为互不重叠的子集，为每个子集训

练分类器。给定一个输入向量，利用分类器求得其所属的类

别标签，并计算出该向量对特定簇的隶属度。其次，利用概

率方法将多svm分类器分类结果进行融合，得到最终分类结果

。

接下来

169 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段
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[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

计算出向量 对簇 的隶属度；Step4：利用概率的方法将多

SVM 分类器分类结果进行融合，得到最终分类结果。

5。2。1分类器构

种通过多svm分类器对高速公路中的复杂交通参数有效融合，

进行异常事件检测的方法。利用概率方法将多svm分类器分类

结果进行融合，将具有最大后验概率的异常事件作为检测结

果。异常事件的检测使用“车流量”、“行车速

170 送检文献片段 相似比：0.02% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

法将多 SVM 分类器分类结果进行融合，得到最终分类结果。

5。2。1分类器构造本文假设实验数据

算出向量z对簇j的隶属度。接下来，利用概率方法将多svm分

类器分类结果进行融合，得到最终分类结果。

向量z的类别隶属可以通过条件概率计算得到，概率值p（七j

。），c）表示向量z

171 送检文献片段 相似比：0.10% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

的行车速度差值：相邻检测点的占有率差值：向量 的类别隶

属可以通过条件概率计算得到，记向量 隶属于类别 的概率

值为 ， 。将具有最大概率值的类别 作为向量 隶属的类别

，计算方法如下： （5-1）概率值 下：可

度。接下来，利用概率方法将多svm分类器分类结果进行融合

，得到最终分类结果。

向量z的类别隶属可以通过条件概率计算得到，概率值p（七j

。），c）表示向量z隶属于类别k的概率值。将具有最大概率

值的类别c作为向量z隶属的类别，计算方法如下：

c＝maxp(klz),k∈(1,2,…,c) (3)

概率

172 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否
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，计算方法如下： （5-1）概率值 下：可以通过对多个 SVM

分类器的分类结果融合进行求解，计算方法如 （5-2）其中

，函数 为指示

：

c＝maxp(klz),k∈(1,2,…,c) (3)

概率值p（ki；）可以通过对多个svm分类器的分类结果融合

进行求解，计算方法如下：

wp(惫ix)－∑dg＝惫)

r1(4)

s。t。∑d，＝

173 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

法如 （5-2）其中，函数 为指示函数，条件 成立时 表示各

分类器的权重，并且，否则 成立。

（5-3） ，参数

6）为指示函数，条件b成立时，（b）＝1，否则

，（b）＝0，参数dj∈｛1，2，…，m）

表示各分类器的权重，并且∑p（后l z）＝1成立。

3基于多svm分类器的高速公路异常事件检测算法

174 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

成立。

（5-3） ，参数 ，5。2。2分类器权重确定本文提出的多

SVM 分类器性能的关键环节在于各分类器权重的确定。常用

的优化 算法包括遗传（GA）算法、神

so算法不仅调整参数少、容易实现，且搜索效率高，比其他

进化算法的全局收敛能力强。本文提出的多svm分类器性能的

关键环节在于各分类器权重的确定，为了更加准确地确定各

分类器权重，本文用qpso算法对多svm分类器中的6个权值参

175 送检文献片段 相似比：0.15% 相似文献片段

[期刊论文]粒子群优化算法及其在发电机组调速系统参数辨

识中的应用

李阳海 等-2010-09-13-《热能动力工程》-是否引用：否
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忆操作，能够取得好的解的粒子都进行保存，而 GA中随着种

群的改变以前的知识也被改变；PSO中，粒子仅仅对当前搜索

到的最优点进行信息共享， 是一种单共享机制，而 GA中各

染色体之间共享信息，使得整个种群都移向最优区域； PSO

算法不需要进行交叉操作和变异操作

以下特点：

（1）pso算法有记忆性，每个粒子都能保存自身和群体好的

解的知识，而ga中以前的知识随着种群的改变被改变

；（2）pso中的粒子仅仅通过当前搜索到最优点进行共享信

息，所以很大程度上这是一种单共享项信息机制，在ga中，

染色体之间相互共享信息，使得整个种群都向最优区域移动

；

（3）ga的编码技术和遗传操作比较简单，而

pso相对于ga，没有交叉和变

176 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]粒子群优化算法研究及其在锌电解供电调度中的

应用

刘元-2006-05-18-中南大学-是否引用：否

间共享信息，使得整个种群都移向最优区域； PSO算法不需

要进行交叉操作和变异操作，只是通过内部速度进行粒子更

新，故其模型 简单、需要确定的参数少、更容易实现；PSO

可解

共享机制。而GA中，染色体之间相互共享信（3）GA的编码技

术和遗传操作比较简单，而PSO相对于GA，没有交叉和变异操

作，粒子只是通过内部速度进行更新，因此原理更简单、参

（4）在收敛性方面，GA已经有了较成熟的收敛性分析方法，

并且可对收敛速度进行估

177 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

度信息的情况。

对比以上几种优化方法，为了更加准确地确定各分类器权重

，本文用量子粒子群优 化（Quantum-

的全局收敛能力强。本文提出的多svm分类器性能的关键环节

在于各分类器权重的确定，为了更加准确地确定各分类器权

重，本文用qpso算法对多svm分类器中的6个权值参数同时进

行快速寻优。各svm分类

178 送检文献片段 相似比：0.02% 相似文献片段

[期刊论文]基于多SVM分类器融合的高速公路异常事件检测方

法

吴晓佩-2014-08-26-《现代交通技术》-是否引用：否

检 测 算 法 设 计的 6个权值参数，同时进行快速寻优。

QPSO是 Sun等人[61]从量子

vm分类器性能的关键环节在于各分类器权重的确定，为了更

加准确地确定各分类器权重，本文用qpso算法对多svm分类器

中的6个权值参数同时进行快速寻优。各svm分类器的权重值

（svm：的权值表示为d。）见表1。

表1 svm分类器

179 送检文献片段 相似比：0.18% 相似文献片段
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[会议论文]一种混合核函数SVM建模方法及其应用

阳春华 等-2010-08-07-第21届中国过程控制会议-是否引用

：否

的 6个权值参数，同时进行快速寻优。

QPSO是 Sun等人[61]从量子力学的角度，通过对粒子收敛行

为的研究，基于粒子群算法提出的一种优化模型。在 QPSO算

法中，由于粒子满足聚集态的性质完全不同，使粒子在整个

解空间中进行搜索寻求全局最优解。QPSO 算法的搜索速度远

远超过 PSO

分别为多现实核函数及RBF核函数；A为混合权重系数，可调

节两种核函数的作用大小。

3基于QPSO的混合核SVM方法Sun”1从量子力学的角度，通过

对粒子收敛行为的研究，提出了量子粒子群算法。在QPSO中

，由于粒子满足聚集态的性质完全不同，使粒子能在整个可

行解空间中搜索全局最优解，因而QPSO算法在搜索能力上远

优于标准粒子群算法。QPSO中粒子的更新如下：

180 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[期刊论文]量子行为粒子群算法在图像恢复中的应用

山艳 等-2013-12-15-《信息技术与信息化》-是否引用：否

O 算法的搜索速度远远超过 PSO算法。QPSO算法参数少，进

化方程的形式简单，更容易实现。

QPSO算法通过波函数来

于所有已开发的遗传算法和粒子群算法等智能算法。

量子行为粒子群算法参数个数少，进化方程的形式更加简单

， 更容易控制。在量子行为粒子群算法中，每一个粒子必须

收敛于各自的随机点  粒子群按照下面的三个

181 送检文献片段 相似比：0.15% 相似文献片段

[会议论文]智能优化算法及其在FIR数字滤波器设计中的应用

姜磊 等-2007-09-30-2007年度江苏省计算机学会系统结构专

委会学术年会-是否引用：否

少，进化方程的形式简单，更容易实现。

QPSO算法通过波函数来表征粒子的状态，并通过求解薛定谔

方程得到粒子出现在空间某一点的概率密度函数，再利用蒙

特卡罗随机模拟得到粒子的位置方程：(5-4)式中：(5-5)为

迭代次数；

索的性能远远优于标准pso算法。在量子空间中，粒子的速度

和位置是不能同时确定的。通过波函数来描述粒子的状态，

并通过求解薛定谔方程得到粒子在空间某一点出现的概率密

度函数，又通过蒙特卡罗随机模拟方式得到粒子的位置方程

。

在具有量子行为的粒子群优化算法中，粒子的主要迭代公式

：

已＝矽木毛＋（1一

182 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于Hadoop的个性化推荐系统在电子商务的应用

董月-2014-12-03-华北电力大学-是否引用：否
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：(5-4)式中：(5-5)为迭代次数； 、 为[0，1]上服从均匀

分布的随机数； 为第 次迭代时粒子的最佳位置，， 为粒

X（t）。到此，QPSO的迭代方程可表示为：

u

式中：M为粒子个数，u和？为[0，1]上服从均匀分布的随机

数，若对于u>0。5，则（4-3）式取减号，否则取加号。D为

粒子的维数，mbest为种群所有粒子的

183 送检文献片段 相似比：0.02% 相似文献片段

[期刊论文]不确定应急物流中心选址模型及算法研究

商丽媛 等-2013-12-01-《计算机应用研究》-是否引用：否

子的最佳位置，， 为粒子群中粒子的数目； 为第 次迭代时

群体的全局最佳位置；为 和 之间的一个随机位置； 由下式

确定

n÷ (7)

其中：p为p。与氍之间的随机位置；凡是上一代所有粒子的

最佳位置；矾为上一代群体获得的最佳位置，m。是上一代所

有粒子个体最佳位置p。的平均值；n为粒子个数；6为收缩扩

张系数，在算法

184 送检文献片段 相似比：0.13% 相似文献片段

[学位论文]基于集成学习的交通状态预报方法研究

刘擎超-2014-10-31-东南大学-是否引用：否

先介绍多 SVM 融合的概念与设计原理；然后针对各种单一的

交通参数数 据的特点以及交通拥挤程度变化时这些交通数据

的变化趋势，开发基于多源数据的交通 拥挤自动检测融合方

法，并采用实测数据验证所设计算法的有效性。

50北京交通大学硕士专业学位论文结论

有率数据进行对比性分析，研究机器学习中集成学习的技术

，设计交通状态自动判别算法；针对交通流三参数数据的特

点以及交通拥挤程度变化时这些交通数据的变化趋势，研究

基于变化趋势的交通状态自动判别方法，并采用实测数据验

证所设计算法的有效性。

31基于集成学习的短时交通状态预测算法

针对区域路网交通状态预测，单一的预

185 送检文献片段 相似比：0.02% 相似文献片段

[学位论文]基于D-S证据理论的融合事件检测算法研究

鹿高娜-2015-12-04-北京交通大学-是否引用：否
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本文利用 高速公路微波检测器采集的数据，提出了一种交通

事件检测算法。具体内容和取得的成 果如下：（1）对国内

检测算法研究

1．5本章小结

本章主要介绍了论文的研究背景、研究目的和意义，并对国

内外不同类型交通事件检测算法的研究现状进行了概述，最

后在现状研究分析的基础上对本文的研究内容进行了介绍。

将D．s证据理论应用于

186 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]基于D-S证据理论的融合事件检测算法研究

鹿高娜-2015-12-04-北京交通大学-是否引用：否

测器的数据来源是当前高速公路研究的基础；对国内外交通

事件检测研究现状进行了 概述，分析得出交通事件检测的主

要方法及其优缺点

检测算法研究

1．5本章小结

本章主要介绍了论文的研究背景、研究目的和意义，并对国

内外不同类型交通事件检测算法的研究现状进行了概述，最

后在现状研究分析的基础上对本文的研究内容进行了介绍。

将D．s证据理论应用于

187 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[学位论文]基于视频的交通事件自动检测

关佩-2009-06-01-西南交通大学-是否引用：否

。

（4）研究了支持向量机的基本原理，提出了基于单 SVM 的

交通事件检测算法；首 先选取上下游检测器不同周期的流量

和速

通参数提取方法，为交通事件检测算法储备足够的数据。在

掌握支持向量机的理论基础上，设计了基于SVM的交通事件检

测算法，并采用I．880数据库的实测数据进行了实验。实验

中还分析了SVM超参数对分类结果

188 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]最小二乘拟合法确定行程时间

杨少辉 等-2005-05-17-《公路交通科技》-是否引用：否

通事件，但是其性能仍需进一步提 高。

（5）研究了数据融合技术在交通领域的应用，提出了基于多

SVM 决策层融合的交 通

南京航空航天大学学报，1995，27（2）：258—265。

[5] 汪海袁。数据融合技术及其在交通领域中的应用研究叨

。交通与计算机，2001，19（101）：42-45。

[6] 刘智勇。基于信息
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189 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段

[学位论文]城市公共停车场布局规划方法研究

许娟-2005-03-01-北京交通大学-是否引用：否

检测率和误报率对算法的准确度进行了检验，但是由于实验

中获取51北京交通大学硕士专业学位论文结论与展望的数据

并没有事件开始的具体时间，所以在以后的研究中仍需对算

法的灵敏度和及

距离为210米。

结果显示，规划公共停车场提供泊位基本能够满足规划年停

车需求。北京交通大学硕士学位论文 规划方案评价

北京交通大学硕士学位论文 规划方案评价．65．北京交通大

学硕士学位论文 结论与展望

67北京交通大学硕士学位论文 结论与展望

本论文是在邵春福教授的悉心指导之下完成的。两年多来，

导师渊博的知识、孜孜不倦的育人精神、严谨求实的治学态

度使我受益匪浅，此

190 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]城市公共停车场布局规划方法研究

许娟-2005-03-01-北京交通大学-是否引用：否

以后研究中应考虑对多源数据进行融合。

52北京交通大学硕士专业学位论文结论与展望53北京交通大

学硕士专业学位论文’
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191 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]交通信息发布质量测评体系研究

李飞 等-2016-03-30-《城市地理》-是否引用：否
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192 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段
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193 送检文献片段 相似比：0.11% 相似文献片段

[期刊论文]面向动态交通分配的城市道路网络分区研究

李润梅 等-2005-01-17-《中国科学院研究生院学报》-是否

引用：否

2004，（1870）：162-169。 [10]宫晓燕，陈伟雄。基于关

联规则挖掘的路段流量关系的分析[J]。公路交通科技

，2003，04：63-66。 [11]耿彦斌，于雷。实时 ITS数据

。城市公路客运站布局的多级模糊综合评判。华中科技大学

学报，2003，20（4）：60～63

[10]宫晓燕，陈伟雄。基于关联规则挖掘的路段流量关系的

分析。公路交通科技，2003，20（4）：63～66traffic

network time－space division

194 送检文献片段 相似比：0.04% 相似文献片段

[期刊论文]高速公路交通事件自动检测算法

李琦 等-2013-09-05-《哈尔滨工程大学学报》-是否引用：

否

时 ITS数据管理现状与需求分析[J]。交通运输系统工程与信

息，2005，06：47-53。 [12]耿彦斌，于雷

 484?492.

[11]温慧敏，杨兆升。交通事件检测技术的进展研究[j]。交

通运输系统工程与信息， 2005， 5（1）： 25？28。

wen huimin, yang zhaoshen

195 送检文献片段 相似比：0.11% 相似文献片段

[学位论文]基于车检器数据的高速公路事件检测可靠性提升

技术研究

肖军-2014-12-05-重庆大学-是否引用：否

工程与信息，2005，06：47-53。 [12]耿彦斌，于雷，赵慧

。ITS数据质量控制技术及应用研究[J]。中国安全科学学报

，2005，01：85-90+4。 [13]陈 德 旺 ，

通数据的筛选与恢复研究[J]。土木工程学报，2003

，36（7）：78-83。[39] 耿彦斌，于雷，赵慧。 ITS数据质

量控制技术及应用研究[J]。中国安全科学学报

，2005，15（1）：82-87。

[40] 王殿海。 交通流理论[M]。 北京：人民交通出版社，

196 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段
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[期刊论文]北京市停车换乘设施的规划与选址研究

贺亚静 等-2014-04-28-《交通科技》-是否引用：否

通 流 参 数 模 型 研 究 [J]。交 通 运 输 系 统 工 程

与 信 息，2006，05：83-86。 [15]常

。北 京 市 轨 道 交 通 乘 客 出 行 方 式 选 择 分 析

[j]。交 通 运 输 系 统 工 程 与 信 息，2011，11

（3）：163168。

[3]　 spillar r j.p

197 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[期刊论文]基于GPS数据的行程时间及交叉口延误估计模型

朱伟刚 等-2010-10-11-《沈阳建筑大学学报（自然科学版）

》-是否引用：否

6，05：83-86。 [15]常安德。基于 GPS浮动车的路段行程时

间采集方法研究[D]。吉林大学，2009。 [16]Payne

Automati伽，chongqingUnivers时，2006。）

常安德。基于GPs浮动车的路段行程时间采集方法研究[D]。

长春：吉林大学交通学院，2009。

(Chg A11de.LinkVel—ti

198 送检文献片段 相似比：0.07% 相似文献片段

[学位论文]基于多元主体视角的公路畅通合理性评价理论与

方法

刘世铎-2011-06-13-长安大学-是否引用：否

7）：167-175。 [18]史新宏，蔡伯根．高速公路自动事件检

测算法[J]．交通运输系统工程与信息，2011，37（8）：

306-310．

路路段运营状况的评价指标体系，最终选取路段饱和度、空

间平均车速、【29】史新宏，蔡伯根．高速公路事件自动检

测算法叨．交通运输系统工程与信息，2001（1）：1．5．

130】姜紫峰，刘小坤．基于神经网络的交通事件检测算

199 送检文献片段 相似比：0.03% 相似文献片段

[期刊论文]北京市停车换乘设施的规划与选址研究

贺亚静 等-2014-04-28-《交通科技》-是否引用：否

周 期 优 化 方 法 研 究 [J]。交 通 运 输 系 统 工 程

与 信 息，2007，03：100-104。[32]

。北 京 市 轨 道 交 通 乘 客 出 行 方 式 选 择 分 析

[j]。交 通 运 输 系 统 工 程 与 信 息，2011，11

（3）：163168。

[3]　 spillar r j.p

200 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段
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[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

信 息，2007，03：100-104。[32]陈伟博，路小波等。一种

基于小波分析的时间检测算法 [J]。山西建筑

，2007，33：263-26

通事件检测建模与仿真∞¨，通过信息融合的方法对高速路

的交通事件进行检测。陈伟博，路小波等人于2007年提出了

一种基于小波分析的事件检测算法，对小波分析在交通事件

检测中的应用进行了研究∞2J。武林芝于2009年提出了基于

主

201 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

33：263-264。 [33]武林芝。基于主成分分析和主分量分类

的交通事件自动检测算法 [D]。南京：南京师范大学，

2009。 [3

种基于小波分析的事件检测算法，对小波分析在交通事件检

测中的应用进行了研究∞2J。武林芝于2009年提出了基于主

成分分析和主分量分类的交通事件自动检测算法。将主成分

分析方法应用到交通事件检测中，在主成分特征空间中应用

离群检测技术，对交通

202 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[期刊论文]基于浮动车数据的交通事件参数特性研究

张孜 等-2010-09-07-《交通信息与安全》-是否引用：否

，

2009。 [34]陈小鸿，李兵。基于小波变换的城市道路交通事

件检测 [J]。交通信息与安全，2009，（6）：84-88。 [35]

牛世峰，姜桂艳等。

通运输系统工程与信息，2007，7（5）：36—41。

[3]陈小鸿，李 兵。基于小波变换的城市道路交通事件检测

EJ]。交通信息与安全，2009，27（6）：84—88。

[4] Karim A,Adeli H.Fast automatic inc

203 送检文献片段 相似比：0.09% 相似文献片段

[期刊论文]高速公路交通事件自动检测算法

李琦 等-2013-09-05-《哈尔滨工程大学学报》-是否引用：

否

84-88。 [35]牛世峰，姜桂艳等。基于纵向时间序列的快速

路交通事件检测算法 [J]。哈尔滨工业大学学报

，2011，（2）：144-148。 [36]刘 琳 娜 ，

s, 2007,8(3): 480?490.

[17]牛世峰，姜桂艳，李红伟。基于纵向时间序列的快速路

交通事件检测算法[j]。哈尔滨工业大学学报， 2011，

43（2）： 144？148。

niu shifeng, jiang gui

204 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段
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[专利论文]201210137537.3

南京大学-2011-12-05-中文专利全文数据库-是否引用：否

219-222+226。 [37]姜卉。基于 FA-SVM 的高速公路交通事

件自动检测方法研究[D]。吉林大学，2011。 [38]吴 晓 佩 技术领域

本发明属于机器学习、数据挖掘领域，主要用于高速公路交

通管理系统中，为一种基于优化SVM的高速公路交通事件检测

方法。

背景技术

一直以来，高速公路交通拥堵使人们的出行时间和燃料消耗

大大增加[1

205 送检文献片段 相似比：0.06% 相似文献片段

[学位论文]基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测

研究

毛鹤-2014-12-03-北京交通大学-是否引用：否

14，04：63-67。 [39]毛鹤。基于量变质变分析的北京市快

速路交通事件检测研究[D]。北京交通大学，2015。 [40]Mak

关资料的基础之上，对交通事件的检测算法进行了学习，了

解了它们各自的原理和优缺点，最终确定自己的研究方向一

基于量变质变分析的北京市快速路交通事件检测研究。

具体的研究工作如下：

第一章：引言。

首先阐述了论文的研究背景和意义，其

206 送检文献片段 相似比：0.10% 相似文献片段

[学位论文]HC钢材物流园区平面布局规划研究

胡芳朋-2013-12-05-北京交通大学-是否引用：否

攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果

[内容采用五号宋体] 包括教育经历、工作经历、攻读学位期

间发表的论文和完成的工作等。行 距 16磅，段前后各为 0

磅。

一

如何运用计算机技术对物流园区平面布局进行构建或改进将

会是后继研究的发展趋势。

[内容采用五号宋体] 包括教育经历、工作经历、攻读学位期

间发表的论文和完成的工作等。

北京交通大学专业硕士学位论文独创性声明

关键词*密级*中图分类号*UDC论

207 送检文献片段 相似比：0.05% 相似文献片段
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[学位论文]HC钢材物流园区平面布局规划研究

胡芳朋-2013-12-05-北京交通大学-是否引用：否

专利 [1] [2] [3] 。 。

57北京交通大学硕士专业学位论文独创性声明

学位论文数据集

学位论文作者签名：

用五号宋体] 包括教育经历、工作经历、攻读学位期间发表

的论文和完成的工作等。

北京交通大学专业硕士学位论文独创性声明

关键词*密级*中图分类号*UDC论文资助

学位授予单位名称*学位授予单位代

208 送检文献片段 相似比：0.16% 相似文献片段

[学位论文]边坡稳定不确定性分析的Bayesian方法

李东利-2013-12-06-河南理工大学-是否引用：否

。1： 数据集页中图分类号

UDC

论文资助学位授予单位名称* 北京交通大学 论文题名*学位

授予单位代码* 学位类别* 10004 并列题名学位级别* 论文

语种*作者姓名* 培养单位名称* 北京交通大学工程领域*培

养单位代码* 10004研究方向*学号* 培养单位地址 北京市海

淀区西直 门外上园村 3号 学制*邮编 100044学位授予年*论

文提交日期* 导师姓名* 评阅人答辩委员会主席*职称* 答辩

委员会成员电子版论文提交格式 文本（ ） 图像（ ） 视频

（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ）推荐格式

：application/msword；a

科专业*研究方向*学制*学位授予年*岩土工程岩土工程不确

定性分析3年2014

论文提交日期*2014-06

导师姓名*职称*

赵洪波教授

评阅人答辩委员会主席*答辩委员会成员

韩阳

电子版论文提交格式 文本（√） 图像（ ） 视频（ ） 音

频（ ）推荐格式：Microsoft Word（DOC）； Adobe

Reader（PDF）

209 送检文献片段 相似比：0.12% 相似文献片段

[学位论文]边坡稳定不确定性分析的Bayesian方法

李东利-2013-12-06-河南理工大学-是否引用：否
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：application/msword；application/pdf电子版论文出版（

发布）者电子版论文出版（发布）地权限声明论文总页数*

共 33项，其中带*为必填数据，为 21项。

59

Microsoft Word（DOC）； Adobe Reader（PDF）

电子版论文出版（发布）者电子版论文出版（发布）地权限

声明论文总页数*67

注：共33项，其中带*为必填数据，为22项。

说明：

1.送检文献总字数=送检文献的总字符数，包含汉字、非中文字符、标点符号、阿拉伯数字（不计入空格）

2.总相似比=送检论文与检测范围全部数据相似部分的字数/检测总字符数

3.参考文献相似比=送检论文与其参考文献相似部分的字数/检测总字符数

4.辅助排除参考文献相似比=总相似比-参考文献相似比

5.可能引用本人已发表论文相似比=可能抄袭本人已发表文献的字数/检测总字符数

6.辅助排除本人已发表论文相似比=总相似比-可能引用本人已发表论文相似比

7.“单篇文献最大相似比”：送检文献与某一文献的相似比高于全部其他文献

8.“是否引用”：某一相似文献是否被送检文献列为其参考文献


